
ใบลําดับขั้นการปฏิบัติงานท่ี ๕ หนวยท่ี ๑ 

วิชาเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ ๑ รหัสวิชา ๒๑๐๔-๒๑๑๐   

 ชื่อหนวย งานทอทองแดง เวลา ๓ ชั่วโมง 

ชื่องาน   งานบานทอสองชั้น สอนคร้ังท่ี ๕ 

วัตถุประสงคท่ัวไป 
๑.  เพื่อใหมีความรูวิธีการบานทอทองแดงแบบ ๒ ช้ัน 
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
๑.   เตรียมเคร่ืองมือท่ีใชในการบานทอทองแดง ๒ ช้ันไดถูกตอง 
๒.  บานทอทองแดง ๒ ช้ันไดถูกตอง 
ทฤษฏี 
          งานบานทอ ๒ ช้ันเปนการบานทอท่ีใหความแข็งแรงท่ีมากกวาและสามารถรับแรงดันได
มากกวาการบานทอช้ันเดียวเนื่องจากปากทอถูกกดใหเปน ๒ ช้ันในการบานทอแบบ ๒ ช้ันนั้น
จะตองมีอุปกรณเขามาชวยคือตัวตอเพื่อบานทอ ๒ ช้ันโดยท่ัวไปชางจะเรียกวา(Adepter)เพื่อใชกด
ปากทอใหยุบลงเปน ๒ ช้ันกอน การบานทอ ๒ ช้ันนั้นจะใชกับทอทองแดงบางหรือมีขนาดใหญ
ทอทองแดงขนาดเล็กหรือทอทองแดงหนาก็ไมจําเปนท่ีจะตองทําการบานทอ ๒ ช้ัน 
คําส่ัง 
จงใชทอทองแดงความยาว ๕ เซนติเมตรท่ีไดจากใบงานท่ี ๑ บานทอ ๒ ช้ันท่ีปลายดานหนึ่ง 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



งานบานทอสองชั้น 

ลําดับขั้นตอน คําอธิบาย เคร่ืองมือ ขอควรระวัง 
๑. เตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณ 

 

เตรียมเคร่ืองมือและ
อุปกรณไดแก 
- ทอทองแดงขนาด  
๑/๔ นิว้ความยาว ๕ 
ซม. 
-อุปกรณจับทอ
ทองแดง  
-ตัวตอเพื่อบานทอ ๒ 
ช้ัน 
- อุปกรณขันขยายทอ 

กลองเคร่ืองมือ อะแดปเตอร
ตองเปน
ขนาด ๑/๔ 
นิ้ว 

2. นําทอทองแดงใสใน เคร่ืองมือ
จับทอและวัดระดับทอ 

 

นําทอทองแดงใสใน
เคร่ืองมือจับทอท่ีตรง
กับขนาดของทอ และ
นําตัวตอเพื่อขยายทอ 
๒ ช้ันวดัระดบัให
ปลายทอเทากบัช้ัน
ดานลางอุปกรณ 

- ทอทองแดง 
- เคร่ืองมือจับทอ 
-ตัวตอเพื่อบานทอ ๒ 
ช้ัน 
 

- ใหปลายทอ
เทากับช้ัน
ดานลางพอดี
อยาใหสูง
หรือตํ่ากวา 

3.นําตัวตอเพื่อบานทอ ๒ ช้ัน 
ใสลงในทอทองแดง 

 

นําตัวตอเพื่อบานทอ 
๒ ช้ันใสลงในทอ
ทองแดงโดยใหดานท่ี
มีเดือยเสียบลงในทอ 
 

- ทอทองแดง 
- เคร่ืองมือจับทอ 
-ตัวตอเพื่อบานทอ ๒ 
ช้ัน 
 

วางตัวตอเพื่อ
บานทอ ๒ 
ช้ันใหขนาน
กับปากทอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับขั้นตอน คําอธิบาย เคร่ืองมือ ขอควรระวัง 
๔.ขันอุปกรณขันขยายทอลงบน
ตัวตอเพื่อบานทอ ๒ ช้ัน 

 

ขันอุปกรณขันขยาย
ทอลงบนตัวตอเพื่อ
บานทอ ๒ ช้ันลงให
สุด 

- ทอทองแดง 
- เคร่ืองมือจับทอ 
- ตัวตอเพื่อบานทอ ๒ 
ช้ัน 
- อุปกรณขันขยายทอ 

- รักษาตัวตอ
เพื่อบานทอ 
๒ ช้ันให
ขนานกับปาก
ทอตลอดเวลา 
 

๕. ถอดตัวตอเพื่อบานทอ ๒ ช้ัน
ออกและขันกดอีกคร้ัง 

 

ถอดตัวตอเพื่อบานทอ 
๒ ช้ันออกและใช
อุปกรณขันขยายทอ
ขันกดอีกคร้ังใหปาก
ทอบานออกจนสุด 

- ทอทองแดง 
- เคร่ืองมือจับทอ 
- อุปกรณขันขยายทอ 
 
 
 
 
 
 

- ถอดตัวตอ
เพื่อบานทอ 
๒ ช้ันเก็บใน
กลอง
เคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

แบบประเมินผล 
งาน  บานทอสองช้ัน 
ช่ือ............................................................                             ช้ัน................................................. 
วันท่ี........................................................                              ผูประเมิน...................................... 
วิธีการประเมินผล 

๑. ผูประเมินสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนโดยไมใหคําแนะนําใดๆ 
๒. ประเมินทําการวัดขนาดของทอและทําเคร่ืองหมาย       ลงในชองระดับคะแนน 
๓. ผูเรียนท่ีทําผิดพลาดผูประเมินจะทําเคร่ืองหมายลงในชองไมผานและบอกเหตุผล 
๔. กรณีท่ีผูเรียนปฏิบัติแลวอาจเกิดความเสียหายตอตนเองและเคร่ืองมือจะตองหยุดทันที 
๕. คุณภาพท่ีวัดไมไดและเจตคติผูประเมินพิจารณาตามความเหมาะสม 
๖. เม่ือส้ินสุดการปฏิบัติงานผูประเมินตองช้ีแจงผลการประเมินพรอมปรับแกทันที 

เกณฑ 
จุดท่ีประเมิน 

๑๐ ๘ ๖ ไมผาน 
คุณภาพท่ีวัดได 
๑. ขนาดความโตปากทอดานนอก ๙.๐ มม. 
๒. ขนาดความยาว ๔๗.๖ มม. 

    

จุดท่ีประเมิน ดีมาก ดี พอใช แกไข 
      คุณภาพท่ีวัดไมได 
      ๑. ความสวยงาม 
     ๒. ความประหยัด 
     ๓.ทอไมฉีกขาด 
     ๔.คอทอไมคด 

    

     กิจนิสัยการทํางาน 
    ๑. ความตรงตอเวลา 
    ๒. ความปลอดภัย 
    ๓. ความมีวินัย 

    

 
 
 


