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กลาวนํา 
 เทคโนโลยีบารโคดไดเขามาชวยอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ อาทิ ดานการคา โดยนําบารโคดมา
ติดกับตวัสินคาผลติภัณฑตาง ๆ เพ่ือใชในจัดเก็บชื่อ รหสั และราคาของสินคา หรือทางดานการจัดการสตอก
สินคา ชวยในการตรวจสอบจํานวนสินคาคงเหลือไดอยางรวดเร็วและแมนยาํ ทั้งน้ีมีการนําบารโคดมาใชอยาง
แพรหลายและเปนที่นิยมกันมาก ทวา คุณสมบัติที่มีอยูของบารโคดแบบ 1 มิตินั้น ยังไมรองรับความตองการของ
ผูใชงานไดมากเทาทีค่วร เชน การบรรจุขอมูลไดนอย และการใชฐานขอมูลในการจัดเก็บ เปนตน ดังนั้นจึงทําใหมี
การพัฒนาบารโคด 2 มิติข้ึนมา 

 
บารโคด 1 มิติ (1 Dimension Barcode)  

บารโคด 1 มิตมิีลักษณะเปนแถบประกอบดวยเสนสีดําสลับกับเสนสีขาว ใชแทนรหสัตัวเลขหรือตวัอักษร
โดยสามารถบรรจุขอมูลไดประมาณ 20 ตัวอักษร การใชงานบารโคดมักใชรวมกับฐานขอมลูคือเมื่ออานบารโคด
และถอดรหัสแลวจึงนํารหสัทีไ่ดใชเรยีกขอมูลจากฐานขอมลูอีกตอหนึ่ง บารโคด 1 มิติมหีลายชนิด เชน UPC 
EAN-13 หรือ ISBN ดังรูปที่ 1 เปนตน ซึ่งบารโคด 1 มิติเหลานี้สามารถพบไดตามสินคาทั่วไปในซูเปอรมารเก็ต
หรือหางสรรพสนิคา 

 

 
รูปที่ 1 แสดงตวัอยางชนดิของบารโคด 1 มติ ิ

 

บารโคด 2 มิติ (2 Dimension Barcode) 
 บารโคด 2 มิติเปนเทคโนโลยทีี่พัฒนาเพ่ิมเตมิจากบารโคด 1 มิติ โดยออกแบบใหบรรจุขอมูลไดทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอน [1] ทําใหสามารถบรรจุขอมูลมากไดประมาณ 4,000 ตวัอักษรหรือประมาณ 200 เทาของบาร
โคด 1 มิตใินพืน้ที่เทากันหรือเล็กกวา ขอมูลที่บรรจุสามารถใชภาษาอ่ืนนอกจากภาษาอังกฤษได เชน ภาษาญี่ปุน 
จีน หรือเกาหล ีเปนตนและบารโคด 2 มิตสิามารถถอดรหสัไดแมภาพบารโคดบางสวนมีการเสยีหาย อุปกรณที่ใช
อานและถอดรหัสบารโคด 2 มิติมีตั้งแตเครื่องอานแบบซีซดีหีรือเครื่องอานแบบเลเซอรเหมือนกับของบารโคด 1 
มิติ จนถึงโทรศพัทมือถือแบบมีกลองถายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว ในสวนลกัษณะของบารโคด 2 
มิติมีอยูมากมายตามชนิดของบารโคด เชน วงกลม สี่เหลีย่มจัตุรสั หรือสี่เหลี่ยมผืนผาคลายกันบารโคด 1 มิติ ดัง
รูปที่ 2 เปนตน ตัวอยางบารโคด 2 มิติ ไดแก PDF417, MaxiCode, Data Matrix และ QR Code  
 

 
รูปที่ 2 แสดงตวัอยางบารโคดแบบ 2 มิต ิ

http://www.thaicert.nectec.or.th/index.php
mailto:nuttapong.sanglerdsinlapachai@nectec.or.th
mailto:kitisak@nectec.or.th


บารโคด 2 มิติ สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท 
1. บารโคดแบบสแตก็ (Stacked Barcode) 

บารโคดแบบสแต็กมีลักษณะคลายกับการนําบารโคด 1 มิตมิาวางซอนกันหลายแถว มีการทํางานโดย
อานภาพบารโคดแลวปรับความกวางของบารโคดกอนทําการถอดรหสั ซึ่งการปรับความกวางนี้ทําใหสามารถ
ถอดรหัสจากภาพที่เสยีหายบางสวนได โดยสวนที่เสียหายนั้นตองไมเสียหายเกินขีดจํากัดหนึ่งที่กําหนดไว การ
อานบารโคดแบบสแต็กสามารถอานไดทศิทางเดียว เชน อานจากทางซายไปขวาหรือทางขวาไปซาย และอาน
จากดานบนลงลางหรือจากดานลางข้ึนบน เปนตน 
 

ตัวอยางบารโคดแบบสแต็ก 
1.1 บารโคดแบบ PDF417 (Portable Data File)   

 

 
รูปที่ 3 แสดงบารโคด 2 มิติแบบ PDF417  

 

PDF417 เปนบารโคด 2 มิติแบบสแต็ก ซึ่งพัฒนาขึ้นในป 2535 โดยบริษัท Symbol Technologies 
ประเทศสหรฐัอเมริกา บารโคดแบบ PDF417 สอดคลองกับมาตรฐาน ISO/IEC 15438 และ AIM USS-PDF417 
ลักษณะบารโคดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีสวนแทนรหสัขอมูลหรือที่เรียกวาโมดูลขอมูล (Data Module) เปนแถบสีดํา
และสีขาวเรยีงตัวกันหลาย ๆ แถวทางแนวตัง้และแนวนอน (รูปที่ 3) ซึ่งประกอบดวย 3 ถงึ 90 แถว และ 1 ถึง 30 
คอลัมน สามารถบรรจุขอมูลไดมากสดุถึง 2,710 ตัวเลข 1,850 ตัวอักษร 1,018 ไบนารี หรือคันจิ 554 ตัวอักษร    
คําวา PDF ยอมาจาก Portable Data File และประกอบไปดวย 4 แถบ และ 4 ชองวางใน 17 โมดูล จึงทําใหได
หมายเลข 417 เครื่องอานบารโคดจะสามารถอานไดในทศิทางเดียว เชน อานจากทางซายไปขวาหรือทางขวาไป
ซาย และอานจากดานบนลงลางหรือจากดานลางข้ึนบน เปนตน โดยสวนใหญบารโคดแบบ PDF417 จะนําไปใชกับ
งานที่ตองการความละเอียด และถูกตองมากเปนพิเศษ  

 
ลักษณะของบารโคด PDF417 

 

 
รูปที่ 4 แสดงสวนประกอบของบารโคด 2 มิตแิบบ PDF417  

 

จากรูปที่ 4 สามารถอธิบายสวนตาง ๆ ไดดังนี้ 
- Quiet Zone เปนบริเวณวางเปลาไมมีการพิมพขอความใดๆ อยูโดยรอบบารโคด ใชเปนสวนกําหนด
ขอบเขตของบารโคดในการอานและถอดรหสั 

- Start pattern ใชเปนตัวกําหนดตาํแหนงเริม่ตนการอานคาของขอมูลบารโคด 
- Stop pattern ใชเปนตัวกําหนดตาํแหนงสิน้สุดการอานคาของขอมูลบารโคด 
- Left indicator และ Right indicator เปนสวนถดัเขามาจาก Start pattern และ Stop pattern ทํา
หนาที่เก็บขอมลูเก่ียวกับจํานวนแถว จํานวนคอลัมน และขดีจํากัดความเสยีหายของขอมูลที่ยังทําให
ถอดรหัสบารโคดได   

- Data Region เปนสวนขอมลูมีบรรจุในบารโคด 
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2. บารโคดแบบเมตรกิซ (Matrix Barcode) 
บารโคดแบบเมตริกซมลีักษณะหลากหลายและมีความเปนสองมิติมากกวาบารโคดแบบสแต็กที่เหมือนนํา

บารโคด 1 มิตไิปซอนกัน ลักษณะเดนของบารโคดแบบเมตริกซคือมีรูปแบบคนหา (Finder Pattern) ทําหนาที่เปน
ตัวอางอิงตําแหนงในการอานและถอดรหสัขอมูล ชวยใหอานขอมูลไดรวดเรว็และสามารถอานบารโคดไดแมบารโคด
เอียง หมุน หรอืกลับหัว  
 

ตัวอยางบารโคดแบบเมตรกิซ  
2.1 บารโคดแบบ MaxiCode 

 

 
รูปที่ 5 แสดงบารโคด 2 มิติแบบ MaxiCode  

 

 MaxiCode เปนบารโคด 2 มิตแิบบเมตริกซ ซึง่พัฒนาโดยบรษัิท Oniplanar และนําไปใชโดยบริษัท
ขนสง UPS (United Parcel Service) ประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2530 [2] MaxiCode สอดคลองกับมาตรฐาน 
ISO/IEC 16023 และ ANSI/AIM BC10-ISS-MaxiCode ลักษณะบารโคดเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1.11 x 1.054 นิ้ว 
สวนแทนรหัสขอมูลมีลักษณะเปนรูปหกเหลีย่มทั้งหมด 866 โมดูล เรยีงตัวกันใน 33 แถวรอบรูปแบบคนหา ซึ่ง
รูปแบบคนหาของ MaxiCode มีลักษณะเปนวงกลมซอนกันสามวงอยูกลางบารโคดดังรูปที่ 5 MaxiCode สามารถ
บรรจุขอมูลได 138 ตัวเลขหรอื 93 ตัวอักษร บารโคดชนดิน้ีถูกออกแบบใหสามารถอานไดอยางรวดเร็ว จึงนําไป
ประยุกตใชกับงานที่ตองการความเร็วในการอานสูงเปนสวนใหญ 
 

2.2 บารโคดแบบ Data Matrix 
 

 
รูปที่ 6 แสดงบารโคด 2 มิติแบบ Data Matrix 

 

Data Matrix ถูกพัฒนาโดยบรษัิท RVSI Acuity CiMatrix ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อป 2532 [3] 
สอดคลองกับมาตรฐาน ISO/IEC 16022 และ ANSI/AIM BC11-ISS-Data Matrix ลักษณะบารโคดมทีัง้รูป
สี่เหลีย่มจตัุรสัและสี่เหลีย่มผนืผา สาํหรับบารโคดรูปสี่เหลีย่มจัตรุัสมีโมดูลขอมูลระหวาง 10 x 10 ถึง 144 x 
144 โมดูล และรูปสี่เหลี่ยมผนืผามี 8 x 18 ถึง 16 x 48 โมดูล Data Matrix สามารถบรรจขุอมูลไดมากทีสุ่ด 
3,116 ตัวเลขหรือ 2,355 ตัวอักษร แตสําหรับขอมูลประเภทอื่นไดแกขอมูลเลขฐานสองบรรจุได 1,556 ไบต  
(1 ไบตเทากับเลขฐานสอง 8 หลัก) และตัวอักษรภาษาญี่ปุนบรรจุได 778 ตัวอักษร รูปแบบคนหาของบารโคด
แบบ Data Matrix อยูที่ตําแหนงขอบดานซายและดานลางของบารโคดตามรูปที่ 6 บารโคด Data Matrixสวน
ใหญใชในงานที่มีพ้ืนที่จํากัดและตองการบารโคดขนาดเล็ก 
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2.3 บารโคดแบบ QR Code (Quick Response Code) 
 

 
รูปที่ 7 แสดงบารโคด 2 มิติแบบ QR Code  

 

QR Code เปนบารโคด 2 มิตแิบบเมตริกซทีถู่กพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Nippon Denso ประเทศญี่ปุนในป 
2537 [4] สอดคลองกับมาตรฐาน ISO/IEC 18004, JIS X 0510, JEIDA-55 และ AIM ITS/97/001 ISS-QR 
Code ลักษณะของบารโคดเปนรูปสี่เหลี่ยมจตัุรสั มีโมดลูขอมูล 21 x 21 ถึง 177 x 177 โมดูล สามารถบรรจุ
ขอมูลไดมากทีสุ่ด 7,089 ตัวเลขหรือ 4,296 ตัวอักษร ขอมูลเลขฐานสอง 2,953 ไบต และตัวอักษรญี่ปุน 1,817 
ตัวอักษร รูปแบบคนหาของ QR Code อยูที่มมุทั้งสามของบารโคด คือ มุมซายบน มุมซายลาง และมุมขวาบนดัง
รูปที่ 7 QR Code สวนใหญใชในงานทีต่องการบรรจุขอมูลจาํนวนมากลงในบารโคดและตองการอานขอมูลจาก
บารโคดอยางรวดเร็ว  
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรยีบเทียบบารโคด 2 มิติชนดิตาง ๆ 

บารโคด 2 มติิ PDF417 MaxiCode Data Matrix QR Code 

ผูพัฒนา (ประเทศ) 

Symbol 
Technologies 
(สหรัฐอเมริกา) 

Oniplanar 
(สหรัฐอเมริกา) 

RVSI Acuity 
CiMatrix 

(สหรัฐอเมริกา) 

DENSO 
(ญี่ปุน) 

ประเภทบารโคด แบบสแต็ก แบบเมตริกซ แบบเมตริกซ แบบเมตริกซ 

ตัวเลข 2,710 138 3,116 7,089 

ตัวอกัษร 1,850 93 2,355 4,296 

เลขฐานสอง 1,018 - 1,556 2,953 
ขนาด
ความจุ
ขอมูล 

ตัวอกัษร
ญี่ปุน 554 - 778 1,817 

ลักษณะที่สําคญั 

- บรรจุขอมูลได
มาก 

- มีความเรว็ในการ
อานสูง 

- บารโคดมีขนาด
เล็ก 

- บารโคดมีขนาด
เล็ก 

- มีความเรว็ในการ     
อานสูง 

- บรรจุขอมูลไดมาก 

มาตรฐานที่ไดรับ 

- ISO/IEC 15438  
- AIM USS-

PDF417 

- ISO/IEC 16023 
- ANSI/AIM 

BC10-ISS-
MaxiCode 

- ISO/IEC 16022  
- ANSI/AIM 

BC11-ISS-Data 
Matrix 

- ISO/IEC 18004 
- JIS X 0510 
- JEIDA-55 
- AIM ITS/97/001 

ISS-QR Code 
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การนําเทคโนโลยีบารโคด 2 มิติมาใชงาน 
ตัวอยางการใชงานบารโคดแบบ QR Code  

- ดานอุตสาหกรรมยานยนต มีการตดิบารโคดบนชิ้นสวนอะไหลยนตตาง ๆ เพ่ือเก็บขอมูลของอะไหล
ชิ้นนั้น เชน ชื่อรุน รหสัอะไหล และประเภทของอะไหล เปนตน   

- ดานกระบวนการผลิตสินคา มีการตดิบารโคด 2 มิติบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส (รูปที่ 8) เพ่ือเก็บ
ขอมูลรายละเอยีดตาง ๆ ของแผงวงจรนั้น 

 

 
รูปที่ 8 แสดงการนําไปใชในกระบวนการผลิตสินคา ในประเทศญี่ปุน 

 

- ดานการขนสงสินคา มีการพิมพบารโคดบนใบสงสินคา (รูปที่ 9) เพ่ือใชบารโคดในการจัดเก็บขอมูล
ตาง ๆ เชน ขอมูลลูกคา ขอมูลการขนสง รหสัของสินคา และจํานวนสินคา เปนตน  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 9 แสดงการนําไปใชในดานการขนสง ในประเทศญี่ปุน 
 

- ดานการจัดการสตอกสินคา (รปูที่ 10) เพ่ือตรวจสอบชื่อรุนของสินคา รหสัสนิคา และจํานวนของ
สินคาคงเหลือ  

   

 
รูปที่ 10 แสดงการนําไปใชในดานการจัดการสตอกสินคา ในประเทศญี่ปุน 

 

- ดานสื่อโฆษณาประชาสมัพันธ เชน หนังสือพิมพ โปสเตอร แผนพับ หรือใบปลิว เปนตน  
(รูปที่ 11, 12) มีการนําบารโคดเขามาเปนสวนหนึ่งในสื่อโฆษณา เพ่ือใหผูพบเห็นเกิดความสนใจใน
ตัวสินคา และสามารถใชมือถือที่มีกลองอานบารโคดเพ่ือเชื่อมตอลิงกเขาสูเว็บไซตได มีการ
นําไปใชในประเทศจีน เกาหล ีไตหวัน และญีปุ่น [5] 
 

รูปที่ 11 แสดงการนําไปใชกับปายโฆษณา ในประเทศญี่ปุน 
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รูปที่ 12 แสดงการนําไปใชกับโฆษณาแบบโปสการด ในประเทศญี่ปุน 

 

- ดานสินคาทั่วไปที่ใชในชวีิตประจําวัน (รูปที่ 13) เพ่ือจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดเก่ียวกับสินคา 
และผลติภัณฑ 

 

 
รูปที่ 13 แสดงการนําไปใชกับสินคาทั่วไปที่ใชในชวีิตประจําวัน ในประเทศญี่ปุน 

 

- ดานปศสุัตว มกีารนําบารโคดมาติดลงบนสายรดัทีห่างของสัตวเลีย้ง (รูปที่ 14) เพ่ือใชบารโคดใน
การจัดเก็บขอมลูตาง ๆ ของสตัว เชน เพศ สายพันธุ และอายุ เปนตน 

 

            
รูปที่ 14 แสดงการนําไปใชในดานปศสุัตว ในประเทศออสเตรเลีย 

 

- ดานการแพทย มีการนําบารโคดมาพิมพลงบนสายรัดขอมือผูปวย (รูปที่ 15) เพ่ือใชในการเก็บ
ประวตัิขอมูลตาง ๆ ของผูปวย เชน ชื่อ ที่อยู อาการปวย โรคประจําตัว และชนิดของยาที่แพ เปนตน 
และการนําบารโคดมาติดลงบนหลอดทดลองที่ใชในการทดสอบเลือด (รปูที่ 16) 

 

 
รูปที่ 15 แสดงการนําไปใชกับสายรัดขอมือผูปวย ในประเทศญี่ปุน 
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รูปที่ 16 แสดงการนําไปใชในดานการแพทย ในประเทศออสเตรเลีย 

 

- การนําบารโคดมาพิมพลงบนนามบัตร (รูปที ่17, 18) เพ่ือนําบารโคดมาใชในการบันทึกขอมูลตดิตอลง
มือถือโดยตรง มีการนําไปใชในประเทศญี่ปุน จีน เกาหลี ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา [6]  

 

 
รูปที่ 17 แสดงการนําไปใชในนามบัตร ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 
รูปที่ 18 แสดงการนําไปใชในนามบัตร ในประเทศญี่ปุน 

 

- การนําบารโคดมาพิมพลงบนบตัรเครดติ (รูปที ่19) เพ่ือจัดเก็บรหสับัตรเครดติ รหสัผาน และ
เว็บไซตผูใหบรกิารบัตรเครดิต [7] 

 

 
รูปที่ 19 แสดงการนําไปใชในบัตรเครดติ ในประเทศญี่ปุน 

 

- การนํามาใชในบัตรผานทางในประเทศเกาหลี 
 

ตัวอยางการใชงานบารโคดแบบ Data Matrix 
- การนําบารโคดใชตดิกับแผงวงจรที่มีขนาดพืน้ที่ทีจ่ํากัด (รูปที่ 20) 

 
ศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรประเทศไทย 
ภายใต ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

 
หนา  7 จาก  15 



   

 
รูปที่ 20 แสดงการนําไปใชกับชิ้นงานทีม่ีขนาดพื้นทีท่ี่จํากัด ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

 

- การนําบารโคดใชตดิชิ้นสวนทีม่ีขนาดเล็ก [8] เพ่ือแสดงรายละเอียดของชิ้นสวนนั้น (รูปที่ 21) 
 

 
รูปที่ 21 แสดงการนํามาใชกับชิ้นสวนขนาดเล็ก ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

- การนํามาใชในบัตรเครดติ [9] ข้ันตอนการนําไปใช (รูปที่ 22) โดยทําการตดิตอกับทางธนาคาร เพ่ือ
ขอบารโคดมาใชแทนบัตรเครดิต วิธีการใช คอืเมื่อตองการซือ้สินคาก็นําบารโคดไปสแกนเพื่อหัก
ยอดเงินออกจากบัตรเครดติ และทาํการพิมพใบเสรจ็ออกมา 

 

 
รูปที่ 22 แสดงขั้นตอนการใชจายผานบารโคดแทนบัตรเครดิต ในประเทศเยอรมน ี

 

- การนํามาใชในการจองตั๋ว [10] ข้ันตอนการนาํไปใช (รูปที่ 23) โดยเริ่มจากการสั่งจองทางโทรศัพท 
หรือทางอินเตอรเน็ต เม่ือทําการสั่งจองเสรจ็แลวจะไดรับบารโคดจาก MMS สําหรับนําไปสแกนหนา
งาน เพ่ือทําการพิมพบัตรเขารวมงานที่ไดทําการจองไว 

 

 
รูปที่ 23 แสดงขั้นตอนการจองตั๋ว ในประเทศเยอรมน ี

 

ตัวอยางการใชงานบารโคดแบบ PDF 417 
- การนํามาใชกับบัตรประชาชน ในประเทศบาเรน และการตา  
- การนําบารโคดมาพิมพลงบนใบอนุญาตขับรถ (รูปที่ 24, 25, 26) เพ่ือใชในการเก็บขอมูล และ

ประวตัิตาง ๆ ของผูขับข่ี มีการนําไปใชในประเทศแคนาดา ประเทศในโซนอเมริกาใต [11] 
      และสหรัฐอเมริกา  
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รูปที่ 24 แสดงการนําไปใชกับใบขับอนุญาตขับรถ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 
รูปที่ 25 แสดงการนําไปใชกับใบอนุญาตขับรถ ในประเทศโซนอเมริกาใต 

 

 
รูปที่ 26 แสดงการนําไปใชกับใบอนุญาตขับรถ ในประเทศฟลิปปนส 

 

- การนําบารโคดไปใชกับบัตรประกันสังคม (รปูที่ 27) เพ่ือใชในการเก็บประวัติขอมูลตาง ๆ เชนการ
เขาใชบริการ และขอมูลอ่ืน ๆ ของผูถือบัตร เปนตน [12] 

 

 
รูปที่ 27 แสดงการนําไปใชกับบัตรประกันสังคม ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

- ดานการขนสงสินคา (รูปที่ 28) เปนการขนสงสินคาทางเรอื โดยนําบารโคดไปใชในการจัดเก็บ
ขอมูลของลูกคา ขอมูลการขนสงสินคา รหัสของสินคา จาํนวนสินคา และขอมูลอ่ืน ๆ เปนตน   
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รูปที่ 28 แสดงการนําไปในดานการขนสงสินคาทางเรือ ในประเทศสหรฐัอเมริกา 

 

 
Glass โปรแกรมชวยอานคาบารโคดบนโทรศัพทมือถอื 
 โปรแกรม Glass เปนโปรแกรมที่ใชในการสแกนบารโคดเพ่ือทําการอานขอมูลที่เก็บอยูในบารโคด 2 มิติ
แบบ QR Code และ แบบ Data Matrix โดยโทรศัพทมือถือที่จะติดตั้งนั้นตองมีคุณสมบตัพ้ืินฐานคือ มีกลอง
ดิจิตอลภายในตัวเครื่อง มีระบบปฏิบัติการซิมเบี้ยนซีรยี 60 ข้ึนไป และสามารถใชงาน GPRS, WAP, HTTP ได  

 
หมายเหต ุตัวอยางยี่หอและรุนโทรศัพททีส่ามารถรองรับการใชงานโปรแกรมได 
- Nokia 3650, 3660, 6600, 6630, 6670, 6680, 6681, 7610, 7650  
- Siemens SX1  
(โทรศัพทบางเครื่องอาจจะไมสามารถติดตั้งโปรแกรมได เน่ืองจาก Firmware ของเครื่องนั้นอาจจะไม
สนับสนุนโปรแกรม)  

 
วิธกีารติดตั้งโปรแกรม 

1. เริ่มตนโดยการดาวนโหลดโปรแกรม Glass.sis ที่ http://activeprint.org/download.html 
2. จากนั้นโอนไฟล Glass.sis ทีไ่ดมาไปยังโทรศัพทมือถือ ซึ่งสามารถทําไดโดยอาศัย Bluetooth หรือ 

Card reader เปนตน 
3. เปดไฟล Glass.sis เพ่ือทําการติดตั้ง โดยเริ่มตนการติดตั้งจะปรากฏขอความวา “Install Glass?” เลือก 

Yes เพ่ือยืนยันการตดิตั้ง 
 

 
รูปที่ 29 แสดงขั้นตอนการเริ่มตนตดิตั้งโปรแกรม Glass 

 
4. หลังจากนั้นจะปรากฏขอความเพ่ือถามวาตองการจัดเก็บโปรแกรมลงในหนวยความจําของเครื่อง

โทรศัพทมือถือหรือในเมโมรีการด ดังรูปที่ 30  
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รูปที่ 30 แสดงขั้นตอนการเลือกตําแหนงการลงโปรแกรม 

 
5. เม่ือทําการเลือกเสร็จแลวจะปรากฏขอความแสดงเงื่อนไขและขอตกลงการใชโปรแกรม ดังรูปที่ 31 ให

เลือก OK แลวโปรแกรมจะเริ่มทําการติดตั้ง 
 

 
รูปที่ 31 แสดงขั้นตอนขอตกลงการใชโปรแกรม 

 

 
รูปที่ 32 แสดงขั้นตอนการตดิตั้งโปรแกรม 

 
6. หลังตดิตั้งโปรแกรมเสร็จแลว จะตองทําการดาวนโหลดคียเพ่ือขออนุญาตใชงานโปรแกรม โดยใหเลือก 

Yes แลวโปรแกรมจะทําการตดิตอกับเซิรฟเวอร ดังรูปที่ 33 
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รูปที่ 33 แสดงขั้นตอนการตดิตอกับเซิรฟเวอร 

 
7. เม่ือทําการติดตอกับเซิรฟเวอรและดาวนโหลดคยีเสรจ็แลว จะแสดงขอความข้ึนมาถามวาตองการตดิตั้ง

คีย (Glass Key) หรือไม ใหทําการเลือก Yes เพ่ือทําการตดิตั้ง 
 

 
รูปที่ 34 แสดงขั้นตอนการตดิตั้งคยี 

 

 
รูปที่ 35 แสดงขั้นตอนการดาวนโหลดคีย 

 
8. หลังจากทําการติดตั้งคยีเสรจ็แลวจะปรากฏขอความขึ้นวา “Key Successfully installed. You now 

need to restart Glass.” ใหกด Ok ดังรูปที่ 36 แลวปดโปรแกรม ในขั้นตอนนี้โปรแกรม Glass ถูกติดตั้ง
อยางสมบรูณแบบแลว 
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รูปที่ 36 แสดงขั้นตอนที่มีขอความวาติดตั้งโปรแกรมและคียเสร็จสิ้น 

 
9. เริ่มการใชงานโปรแกรม ใหเปดโปรแกรม Glass ข้ึนมาแลวนาํกลองบนโทรศัพทมือถือไปสแกนที่บารโคด

ที่ตองการอาน จับภาพใหนิ่งจนมีขอความขึ้นมาวา “Click to activate” 
 

 
รูปที่ 37 แสดงไอคอนของโปรแกรม Glass  

 

 
รูปที่ 38 แสดงขั้นตอนการเปดใชโปรแกรม Glass 

 
10.  หลังจากนั้นเลอืก Options โดยที่ถาตองการอานขอมูลบนบารโคด ใหเลอืก Code info แตถาในกรณีที่

บารโคดน้ันเก็บขอมูลเปนชื่อเว็บไซตและตองการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวใหเลือก Activate 
หลังจากนั้นโปรแกรมกจ็ะทําการเชื่อมตอไปยงัเว็บไซตที่เก็บไวในบารโคด 
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รูปที ่39 แสดงขั้นตอนการอานบารโคด 

 

 
รูปที ่40 แสดงการอานบารโคดโดยเลือก Code info. 

 
สรุป  
 ปจจุบันนี้ไดเริ่มมีการนําบารโคด 2 มิติมาใชกันอยางแพรหลาย เน่ืองจากบารโคด 2 มิติ มคีุณสมบตัิเดน
แตกตางจากบารโคดแบบ 1 มิติ ในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนความสามารถในการบรรจุขอมูลมาก บารโคดที่มี
ขนาดเล็ก สามารถประมวลผลไดหลายประเภท และความสามารถในการกูคนืขอมูลที่เสยีหายได การนํา
เทคโนโลยีบารโคดแบบ 2 มติไิปใชงานนั้น ข้ึนอยูกับลักษณะประเภทของงาน เชน ถาตองการนําบารโคด 2 มิติ
ไปใชกับงานทีม่ีพ้ืนที่จํากัด หรือตองการบารโคดที่มีขนาดเล็ก ควรเลือกใชบารโคดแบบ Data Matrix หรือถา
ตองการนําไปใชกับลักษณะงานที่ตองการความละเอียดมากควรเลือกใชบารโคดแบบ PDF417 เปนตน  

การนําเทคโนโลยีบารโคดแบบ 2 มิติ มาใชในทวีปยุโรป อเมริกา และออสเตรเลียจะใชบารโคดแบบ 
PDF417 และ Data Matrix เปนสวนใหญ ตวัอยางการนําไปใชงาน เชน ในการจองบัตรออนไลน ใชกับใบอนุญาต
ขับรถ และใชตดิบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส เปนตน สวนในทวีปเอเชียจะใชบารโคดแบบ QR Code ซึ่งเปนบาร
โคดที่ใหผูประกอบการธุรกิจตางๆ นําไปประยกุตใชไดหลายรูปแบบ อยางทีเ่ห็นไดชัด ในดานสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ สามารถนําไปใชงานไดอยางสะดวกในการเขาถึงขอมูล และสามารถรับขอมูลขาวสารไดงาย เพียง
นํากลองบนมือถือไปอานที่บารโคดทีต่ิดอยูบนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ มือถือก็จะทําการเชื่อมตอขอมูลผาน
เครือขาย GPRS เขาสูหนาบรกิารทีต่องการโดยที่ผูใชไมจําเปนตองจําชื่อเวบ็ไซต ทําใหเขาไปใชบริการไดอยาง
สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรประเทศไทย 
ภายใต ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

 
หนา  14 จาก  15 



 
ศูนยประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอรประเทศไทย 
ภายใต ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

 
หนา  15 จาก  15 

แหลงขอมูลอางองิ
[1] Sizing App for 2D Barcode SymWP.indd 

<http://epsfiles.intermec.com/eps_files/eps_wp/Sizing2DApp_wp_web.pdf>, 02, 06; 2006. 
[2] MaxiCode Symbol Barcode FAQ and Tutorial 

<http://www.idautomation.com/maxicodefaq.html>, 02, 06; 2006. 
[3] Data Matrix 

<http://www.jollytech.com/support/knowledge_center/barcode_symbologies/data_matrix.php>, 
02, 06; 2006. 

[4] About QR code <http://www.qrcode.com/>, 02, 06; 2006. 
[5] iPod nano <http://blog.nikkeibp.co.jp/arena/ipod/archives/2005/10/ipod_nano_4.html>, 02, 22; 

2006. 
[6] i-mode Business Strategy: <http://www.imodestrategy.com/2004/09/_040912_weekly_.html>, 

02, 23; 2006. 
[7] DigiSonic <http://www.digisonic.co.jp/news_release.html>, 02, 23; 2006. 
[8] Sequential Labels & Forms – DataMatrix ECC 200 Labels -Symbology,Inc. 

<http://www.symbology.com/ps_sl_datamatrix_2d_labels.asp>, 02, 23; 2006. 
[9] Mobile Payment <http://www.gavitec.com/Mobile_Payment.251.0.html>, 02, 16; 2006. 
[10] Mobile Ticketing <http://www.gavitec.com/Mobile_Ticketing.249.0.html>, 02, 16; 2006. 
[11] South African Drivers License Gets Facelift with PDF417 
       <http://www.symbol.com/products/barcode_scanners/2d_solutions_govid_cs_southafr.html>, 

02, 16; 2006. 
[12] Card Scanning <http://www.pdf417.com/>, 02, 23; 2006. 

http://epsfiles.intermec.com/eps_files/eps_wp/Sizing2DApp_wp_web.pdf
http://www.idautomation.com/maxicodefaq.html
http://www.jollytech.com/support/knowledge_center/barcode_symbologies/data_matrix.php
http://www.qrcode.com/
http://blog.nikkeibp.co.jp/arena/ipod/archives/2005/10/ipod_nano_4.html
http://www.imodestrategy.com/2004/09/_040912_weekly_.html
http://www.digisonic.co.jp/news_release.html
http://www.symbology.com/ps_sl_datamatrix_2d_labels.asp
http://www.gavitec.com/Mobile_Payment.251.0.html
http://www.gavitec.com/Mobile_Ticketing.249.0.html
http://www.symbol.com/products/barcode_scanners/2d_solutions_govid_cs_southafr.html
http://www.pdf417.com/

	2DBarcode_bFinal.doc

