
ใบงาน 
ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี 

SHARP 
 

 
 

แทนเครื่อง GA-7 
 

Model PTV-05 
Micro Controller Control 

21”FLAT SCREEN 
 



 
 
 

คํานํา 
 

   ใบงานชุดฝกเครื่องรับโทรทัศนสี ฉบับนี้ถูกรวบรวมและจัดทําขึ้น  เพื่อเปน 
ใบงานในรายวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติโทรทัศนสี ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล  และ ชางซอมเครื่องรับโทรทัศนสีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เนื่องจากนักศึกษามีเวลา
เรียนในสถานศึกษาไมนานนัก  ภายในเอกสารประกอบดวย ใบงานเกี่ยวกับโทรทัศนสี  จํานวน  
21  ใบงาน ในเรื่องเกี่ยวกับ ความรูเกี่ยวกับโทรทัศน การใชงานเครื่องรับโทรทัศนและเครื่องมือ  
การวัดแรงดัน  การวัดสัญญาณ  วงจร   การปรับแตง  และคําถาม  เอกสารฉบับนี้ผูจัดทําหวังที่
จะให นักศึกษาใชประกอบการเรียนวิชาเกี่ยวกับเครื่องรับโทรทัศนสี  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลด
เวลาการจดบันทึก และเปนเอกสารอางอิงในการซอมเครื่องรับโทรทัศนสี 
   ชุดวางอาการเสีย เปนระบบดิจิตอลควบคุมดวย  Micro Controller  ความ
เที่ยงตรงสูง แสดงรหัสอาการเสียดวย LCD ซึ่งดีกวาแบบที่ใช LED และควบคุมการทําอาการ
เสียครั้งละ 1 อาการเทานั้น (ถาชุดควบคุมเปนแบบสวิทซหากกดหรือโยกสวิทซหลาย ๆ ตัว
พรอมกัน จะทําใหชุดฝกฯ เสียหายได) 
   ถาเอกสารฉบับนี้มีขอผิดพลาดประการใด ผูอานชวยกรุณาแจงใหผูรวบรวมและ
จัดทําทราบดวย  เพื่อจะแกไขและปรับปรุงใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น  เพื่อประโยชนในทาง
การศึกษา และทางราชการสืบไป 
 

คณะผูจัดทํา 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
ใบงานที่ ชื่อใบงาน หนาที่ 

1 การวัดขนาดหนาจอโทรทัศน 1 
2 การตอใชงานวีดีโอกับโทรทัศน 3 
3 การตอใชงานโทรทัศนหลายเครื่อง 6 
4 การจูนหาสถานีโทรทัศน 9 
5 การใช   HI VOLTS  PROBE 13 
6 ตําแหนงอุปกรณของโทรทัศน 15 
7 อุปกรณหลักของเครื่องรับโทรทัศน 18 
8 ปุมปรับภายนอก 21 
9 การปรับแตงโยค 24 

10 TUNER 26 
11 ภาคเสียง 30 
12 เพาเวอรซัพพลาย 36 
13 ภาค  HORIZONTAL 41 
14 ภาค  VERTICAL 46 
15 HI  VOLTAGES 50 
16 ภาคขาว-ดําและสีเครื่องรับโทรทัศน 53 
17 วงจรลบสนามแมเหล็กหนาจอ 58 
18 ภาคไมโครโปรเซสเซอร ยูนิต 61 
19 ภาค STAND  BY 65 
20 ภาค  PROTECTION 68 
21 ภาค  REMOTE  CONTROL 72 

ภาคผนวก คูมือการใชงานชุดฝกเครื่องขยายเสียง PTV-04 75 
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SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

ใบงานที่ 1 
การวัดขนาดจอภาพโทรทัศน 

บทนํา 
  โทรทัศนเปนเครื่องใชไฟฟาที่ใหความบันเทิงภายในบานมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และถาเราเคย
สังเกตจะเห็นวาหนาจอภาพโทรทัศนมีอยูหลายขนาด ซ่ึงหนาจอโทรทัศนมาตรฐานทั่ว ๆ ไป จะมีสัดสวน
ความสูงของดานหนาจอเปน 3 สวน ใน 4 สวนของความยาวหนาจอ  โดยเราสามารถหาขนาดของหนาจอ
โทรทัศน โดยวิธีการวัดทแยงมุมดานหนาจอโทรทัศนจะทําใหทราบวาหนาจอโทรทัศนมีขนาดกี่นิ้ว โดยทั่ว ๆ 
ไปจะเปนดังนี้ 

1. 14  นิ้ว       2. 20  นิ้ว 
3. 21  นิ้ว  4. 25  นิ้ว 
5. 29  นิ้ว   6. 33  นิ้ว   เปนตน 

 

จุดประสงค 
1. ศึกษาขนาดและสัดสวนหนาจอภาพโทรทัศน 
2. ปฏิบัติงานวัดขนาดและสัดสวนหนาจอโทรทัศน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. โทรทัศนขนาด  6 ”     1 เครื่อง 
 2. โทรทัศนขนาด  14 ”   1 เครื่อง 
 3. โทรทัศนขนาด  21 ”   1 เครื่อง 
 4. ตลับเมตรหรือไมบรรทัด  1 อัน 
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SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

ลําดับขั้นการทดลอง 
 1. วัดขนาดเสนทแยงมุมของจอภาพโทรทัศนทุกเครื่องลงในตารางที่ 1 
 2. วัดขนาดตามความสูงของจอภาพโทรทัศนทุกเครื่องลงในตารางที่ 1 
 3. วัดขนาดความยาวของจอภาพโทรทัศนทุกเครื่องลงในตารางที่ 1 
 4. หาสัดสวนของความยาวตอความสูง ลงในตารางที่ 1 
 

ผลการทดลอง 
 
โทรทัศน เครื่องที่ เสนทะแยงมุม ความกวาง ความสูง ความกวาง : ความสูง 

1     
2     
3     
4     
5     

ตารางที่ 1 การวัดขนาดหนาจอโทรทัศน 
 
สรุปผลการทดลอง 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 
 

คําถาม 
1. ขนาดหนาจอโทรทัศน บอก  โดยขนาดของ…………………………………………………………….. 
2. อัตราสวนของโทรทัศนคือ………………………………………………………………………………. 
3. อัตราสวนของโทรทัศน ตัวเลขตัวหนาหมายถึง………………………………………………………… 
4. อัตราสวนของโทรทัศน ตัวเลขตัวหลังหมายถึง………………………………………………………… 
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SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

ใบงานที่ 2 
การตอใชงานเครื่องเลนสัญญาณภาพกับเคร่ืองโทรทัศน 

บทนํา 
 เครื่องเลนสัญญาณภาพเปนเครื่องใชไฟฟาที่ใหความบันเทิงในครอบครัว เวลาใชงานจําเปนตองตอ
รวมกับโทรทัศน เพื่อใหโทรทัศนเปนตัวแสดงภาพของเครื่องเลนสัญญาณภาพ มีวิธีการตอเครื่องเลนสัญญาณ
ภาพกับโทรทัศนอยู 2 วิธี คือ 

1. การตอดวยระบบสัญญาณ RF  เปนการตอจากชองสัญญาณ RF OUT  ของเครื่องเลนเครื่องเลน
สัญญาณภาพไปเขาชองสายอากาศหรือ RF IN ของ TV การตอแบบนี้ตองทําการจูนหาสถานีที่
เครื่องรับโทรทัศนใหตรงกับเครื่องเลนสัญญาณภาพ 

2. การตอดวยระบบสัญญาณภาพและเสียง ( AV ) เปนการตอจากชอง VIDEO OUT และAUDIO 
OUT ของเครื่องเลนสัญญาณภาพดวยสาย RCA 4 P เขาชอง VIDEO IN และ AUDIO IN ของ
โทรทัศนและโทรทัศนตองเลือก Mode เปน AV 

 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการตอใชงานเครื่องเลนสัญญาณภาพกับโทรทัศน 
2. ปฏิบัติการตอใชงานเครื่องเลนสัญญาณภาพกับโทรทัศน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. เครื่องเลน VCD ,DVD หรืออ่ืนๆ  1 เครื่อง 
 2. เครื่องรับโทรทัศน    1 เครื่อง 
 3. มวน  VCD      1 มวน 

4. สาย RCA 4P     1 เสน 
5. สาย RF     1 เสน 
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SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

ลําดับขั้นการทดลอง 
1. ตอวงจรเครื่องเลนสัญญาณภาพและโทรทัศนตามรูปที่ 1 

 

 
 
 2. กดปุมสัญญาณ Test ที่ดานหลังเครื่องเครื่องเลนสัญญาณภาพ 
 3. จูนหาสถานีโทรทัศนที่เครื่องรับโทรทัศนจนไดสัญญาณจากเครื่องเลนสัญญาณภาพชัดเจน 
 4. ใสมวนเครื่องเลนสัญญาณภาพและทดลองกดปุมเลนเครื่องเลนสัญญาณภาพ สังเกตจอโทรทัศน
และบันทึก......................................................................................................................... 
 5. ตอวงจรวีดีโอและโทรทัศนตามรูปที่ 2 

 

 
 

6. เลือกโทรทัศนใหอยูในโหมด AV 
 7. ทดลองกดปุมเลนเครื่องเลนสัญญาณภาพ สังเกตจอโทรทัศน และบันทึก 
............................................................................................................................... ...... 
........................................................................................................................................ 
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SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

สรุปผลการทดลอง 
 การตอใชงานเครื่องเลนสัญญาณภาพ กับโทรทัศนมี............................แบบคือ 
1. .................................................................................................................................................. 
2. .......................................................................................................................................... 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
 
คําถาม 
1. การตอใชงานทีวีและเครื่องเลนสัญญาณภาพมีกี่แบบ  แบบใดบาง 
   ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
2. การตอใชงานทีวีและเครื่องเลนสัญญาณภาพแบบใดใหภาพออกมาดีที่สุดเพราะเหตุใด 
 ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
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SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

ใบงานที่ 3 
การตอใชงานโทรทัศนหลายเครื่อง 

บทนํา 
 โดยทั่วไป ทุกบานจะมีโทรทัศนอยูหนึ่งเครื่อง กับเสาอากาศหนึ่งตน เพื่อรับชมรายการที่สถานีของ
แตละชองที่สงมา แตบางบานก็ตองการรับชมรายการในจุดที่ตางกัน เชน บานที่มีหลายหอง มีความจําเปนตอง
ใชโทรทัศนหลายเครื่อง มีอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตัวหนึ่งที่รับสัญญาณจากเสาอากาศแลวทําหนาที่แยก
สัญญาณออกไปหลายทางซึ่งเรียกวา สปริตเตอร (Splitter ) ซ่ึงทั่ว ๆ ที่ใชงานมีอยูดังนี้ คือ  2 , 3 , 4  ทาง  
  การตอสปริตเตอรมีขอเสีย คือ ยิ่งตอโทรทัศนมากเครื่อง สัญญาณยิ่งออนลง และใบงานนี้ก็มุงเนนให
ผูเรียนสามารถตอโทรทัศนใชงานไดหลาย ๆ เครื่องโดยใชสปริตเตอร 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการตอใชงานโทรทัศนหลาย ๆ เครื่องดวยเสาอากาศตนเดียว 
2. ปฏิบัติการตอใชงานโทรทัศนหลาย ๆ เครื่องดวยเสาอากาศตนเดียว 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. โทรทัศน       4 เครื่อง 
 2. ตลับแยกสัญญาณโทรทัศน (Splitter) 2 ทาง 1 ตัว 
 3. ตลับแยกสัญญาณโทรทัศน (Splitter) 3 ทาง 1 ตัว 
 4. ตลับแยกสัญญาณโทรทัศน (Splitter) 4 ทาง 1 ตัว 
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SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

ลําดับขั้นการทดลอง 
 1. ตอวงจรตามรูปที่ 1 

 
 2. สังเกต TV1 และ TV2  วาสามารถรับสัญญาณสถานีใดไดบางและชัดเจนเพียงใด 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

3. ตอวงจรตามรูปที่ 2 

  
4. สังเกต TV1 ,TV2 และ TV3 วาสามารถรับสัญญาณสถานีใดไดบางและชัดเจนเพียงใด.. 

..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 
 5. ตอวงจรตามรูปที่ 3 

 
 6. สังเกต TV1 - TV4  วาสามารถรับสัญญาณสถานีใดไดบางและชัดเจนเพียงใด........................... 
......................................................................…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
คําถาม 

1. อุปกรณแยกสัญญาณโทรทัศนเรียกวา………………………………………….. 
2. สปริตเตอรที่มีจําหนายมักจะตอแยกโทรทัศนไดสูงสุดกี่เครี่อง ………………………………… 
3. การตอตลับแยกสายแบบ 2 ทาง กับ 4 ทาง โทรทัศนที่ตอดวยตลับแยกใด สัญญาณภาพชัดเจน

กวา เพราะเหตุใด…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
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SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

ใบงานที่ 4 
การจูนหาสถานีของเคร่ืองรับโทรทัศน 

บทนํา 
 การจูนหาสถานีโทรทัศน  เปนความจําเปนสําหรับชางซอม  เพราะเมื่อซอมเสร็จตองปรับตั้งชองให
ลูกคาทุกครั้ง  การจูนหาสถานี ตองทราบในเรื่องของ  BAND  ตาง ๆ  ที่บรรจุชองหรือสถานีโทรทัศน  ดังนี้ 
  1.  BAND  I หรือ  L  จะมีสถานีชอง  2 – 4 
  2.  BAND  III  หรือ  H  จะมีสถานีชอง  5 – 12 
  3.  BAND U  หรือ  U  จะมีสถานีชอง  21 – 69  
  การตั้ง  BAND  ผิด จะหาชองที่ตองการไมได  สวนวิธีการจูนหาสถานีในปจจบุันควรดูจากคูมือของ
โทรทัศนเครื่องนั้น  ๆ  โดยทั่วไปจะมีการจูนหาสถานีอยู  2  แบบ คือ 
  1.   AUTO คือ การคนหาสถานีแบบอัตโนมัติ 
  2.   MENAUL  คือการคนหาสถานีเปนชอง ๆ ตามผูใชตองการ 
 เนื่องจากโทรทัศนในปจจุบันมีจํานวนหนวยความจําชองเปน 100 ชอง ควรมีความรูเกี่ยวกับการ 
SKIP ดวย 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการจูนหาสถานีโทรทัศน 
2. ปฏิบัติการจูนหาสถานีโทรทัศน 
3. ใชงาน Function Skip ได 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. เครื่องรับโทรทัศน (หลายรุน เพื่อเกิดทักษะ)  1 ชุด 
 2. สายนําสัญญาณ     1 ชุด 
 3. คูมือการใชงานโทรทัศน ทั้ง 3 รุน   1 ชุด 
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ลําดับขั้นการทดลอง 
 1. ตอสายอากาศเขาเครื่องรับโทรทัศน 
 2. จูนหาสถานีโทรทัศนเครื่องที่ 1 ยี่หอ…………………………………รุน……………………..และ
บันทึกขั้นตอนการจูนหาสถานีลงดานลาง 
  1. ........................................................................................................................ 
  2. ........................................................................................................................ 
  3. .......................................................................................................................... 
  4. ........................................................................................................................ 
  5. .................................................................................................................... 
  6. .................................................................................................................... 
  7. ......................................................................................................................... 
  8. .......................................................................................................................... 
  9. .......................................................................................................................... 
 3. จูนหาสถานีโทรทัศนเครื่องที่ 2 ยี่หอ…………………………………รุน……………………..และ
บันทึกขั้นตอนการจูนหาสถานี ลงดานลาง 
  1. ....................................................................................................................... 
  2. .......................................................................................................................... 
  3. ........................................................................................................................ 
  4. ......................................................................................................................... 
  5. ......................................................................................................................... 
  6. ........................................................................................................................ 
  7. ......................................................................................................................... 
  8. ........................................................................................................................ 
  9. ......................................................................................................................... 
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 4. จูนหาสถานีโทรทัศนเครื่องที่ 3 ยี่หอ…………………………………รุน……………………..และ
บันทึกขั้นตอนการจูนลงดานลาง 
  1. ........................................................................................................................ 
  2. ........................................................................................................................ 
  3. ........................................................................................................................ 
  4. ........................................................................................................................ 
  5. ........................................................................................................................ 
  6. ....................................................................................................................... 
  7. ........................................................................................................................ 
  8. ........................................................................................................................ 
  9. ........................................................................................................................ 
  10........................................................................................................................ 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________ 
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คําถาม 
1. ปุมที่ใชเขาสูโหมดการจูนหาสถานีโทรทัศน คือปุมใด………………………………………….. 
2. ปุมที่ทําหนาที่เล่ือนการจูนไปขางหนา คือปุมใด………………………………………….. 
3. การจูนแบบอัตโนมัติ และ Manual มีขอดีขอดอย อยางไร จงอธิบาย ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. จงอธิบายการใชงาน Function Skip มาพอเขาใจ 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานที่ 5 
การใช High Voltage Probe 

บทนํา 
  ใบงานฉบับนี้ มุงใหนักศึกษาใชเครื่องมือวัดไฟแรงสูงเปนและทราบถึงขอควรระวังในการใชงาน  
และความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟแรงสูง   และถาไมมีเครื่องมือตรวจสอบไฟแรงสูงก็สามารถใชประสาทสัมผัส
รับรูถึงไฟแรงสูงได  เพราะไฟแรงสูง  จะดูดขนเมื่อนําหลังมือไปใกลจอภาพ ขณะเครื่องรับโทรทัศนทํางาน 
ซ่ึงเปนการวิเคราะหวาระบบไฟฟาแรงสูงที่หลอดภาพมี  ซ่ึงหมายถึงภาคจายไฟ ภาค HOR และระบบ
ไฟฟาแรงสูงทํางาน  ลดการซอมไปหลายภาค  เพียงใชการวัดไฟแรงสูงหรือการใชประสาทสัมผัสดังกลาว 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการใชงาน High Voltage Probe 
2. ปฏิบัติการใชงาน High Voltage Probe 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. High Voltage Probe     1 เครื่อง 
  
ลําดับขั้นการทดลอง 
 1. ถอดฝาหลังเครื่องรับโทรทัศน 
 2. นําสายดําของ High Voltage Probe ตอลง Ground (สายที่คาดอยูที่หลอดภาพ) 
 3. นําปลายแหลมของ High Voltage Probe เสียบเขาสะดือหลอดภาพ 
 4. เปดเครื่องรับโทรทัศน 
 5. อานคาแรงดันจาก High Voltage Probe............................................V. 

6. ทดลองนําหลังมือแตะใกล ๆ หนาจอโทรทัศน และเปดเครื่องรับโทรทัศน   สังเกตอาการบันทึกผล 
  …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
คําถาม 

1. ประโยชนของ High Voltage Probe คือ…………………………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………… 

2. จงบอกวิธีการตอใชงาน High Voltage Probe มาพอ
เขาใจ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. ขอควรระวังในการใชงาน High Voltage Probe คือ 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

4. ภาคใดบางดี ถามีไฟแรงสูง 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
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ใบงานที่ 6 
ตําแหนงอุปกรณของโทรทัศน 

บทนํา 
 ภายในเครื่องรับโทรทัศนสี จะประกอบดวยแผนวงจรหลักและมีอุปกรณตาง ๆ อยูมากมาย นับเปน 
พัน ๆ ตัว การหาอุปกรณตาง ๆ บนแผนวงจรพิมพ จะกระทําไดยาก การปฏิบัติใบงานนี้เปนการหาชื่ออุปกรณ
จากคูมือ และนําชื่อมาใสในใบงาน จะทําใหนักศึกษาทราบชื่ออุปกรณ และตําแหนงบน PCB และถาใหเกิด
ความเขาใจมากขึ้นควรจะดูตําแหนงอุปกรณจริงจากเครื่องรับโทรทัศน จะเปนการดีที่จะจําตําแหนงและ
รูปรางอุปกรณไดดีขึ้น  รวมถึงการปรึกษา หรือขอเสนอแนะทางโทรศัพท จะทําใหสามารถชวยเหลือการซอม
จากผูรูอีกทางหนึ่ง 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาตําแหนงอุปกรณบนบอรดของโทรทัศน 
2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับตําแหนงอุปกรณบนบอรดของโทรทัศน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. ไขควง      1 อัน 
 
ลําดับขั้นการทดลอง 
 1. ถอดฝาหลังของเครื่องรับโทรทัศน 
 2. เขียนชื่ออุปกรณในภาพที่ผลการทดลอง โดยศึกษาจากเครื่องจริงและเอกสารประกอบ 
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ผลการทดลอง 
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สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
คําถาม 
 1. อุปกรณที่บงบอกวาสวนนั้นเปนภาคจายไฟ คือ …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 2. อุปกรณที่บงบอกวาสวนนั้นเปนภาครับสัญญาณโทรทัศน คือ ………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 3. การวางตําแหนงอุปกรณของโทรทัศน นักศึกษาคิดวาภาคที่เปนภาคเดียวกัน จะอยูบริเวณเดียวกัน
หรือแยกจากกัน เพราะอะไร   …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

5. อุปกรณที่ตองจายกําลังหรือกระแสสูง ๆ มักจะถูกติดตั้งบนแผนอะไร………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

6. อุปกรณที่บงบอกวาเปนภาคเสียงคืออะไร....................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 7 
อุปกรณหลักของเครื่องรับโทรทัศน 

บทนํา 
 ใบงานนี้มีจุดมุงหมายใหนักศึกษาหาอุปกรณหลักของภาคตาง ๆ ที่จําเปนในการตรวจซอม  อุปกรณ
ที่ใหหา เปนหัวใจของภาคที่มักจะเกิดอาการชํารุดบอย ๆ หรือเปนอุปกรณหลักที่จะมองหาไดงาย เพื่อที่จะ
สะดวก ในการหาอุปกรณยอยในภาคตาง ๆ  ในการแกปญหาอาการเสียตอไป ใบงานนี้ใหนักศึกษาหาอุปกรณ
จากแผน PCB และนํามาลงในใบงาน เพื่อใหเกิดการจดจําที่ดี เพราะนักศึกษาจะไดลงมือเขียน เปนการใช
ประสาทสัมผัสถึง 2 ทาง คือ ตาและกายสัมผัส 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาอุปกรณหลัก ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน 
2. ปฏิบัติการหาอุปกรณหลัก ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2 ไขควง      1 อัน 
 
ลําดับขั้นการทดลอง 
 1. ถอดฝาหลังเครื่องรับโทรทัศน 
 2. หา F.B.T. และวาดภาพลงในผลการทดลอง ( T602 ) 
 3. หา TR HORIZANTAL - OUT และวาดภาพลงในผลการทดลอง( Q602 ) 
 4. IC Vert - OUT และวาดภาพลงในผลการทดลอง ( IC501 ) 
 5. หา IC เสียง และวาดภาพลงในผลการทดลอง  ( IC301 ) 
 6. หา C กรองแรงดัน 300 V และวาดภาพลงในผลการทดลอง ( C705) 
 7. หา D เรคติฟายร 300 V และวาดภาพลงในผลการทดลอง  ( D701 ) 
 8. หากลองจูนเนอร และวาดภาพลงในผลการทดลอง  
 9. หาหมอแปลงสวิทชิ่ง และวาดภาพลงในผลการทดลอง ( T702 ) 
 10. หา IC Switching และวาดภาพลงในผลการทดลอง  ( IC701) 
 11. หาหมอแปลงขับภาค HOR และวาดภาพลงในผลการทดลอง ( T603 ) 

12. หา IC  UOC  และวาดภาพลงในผลการทดลอง  ( IC801) 
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ผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผงวงจรหลัก 
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สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
คําถาม 

1. ทรานซิสเตอร  Horizontal out ในวงจรนี้เปนเบอรอะไร……………………………… 
2. IC ภาค Vert  ในวงจรนี้เปนเบอรอะไร………………………………………………………….. 
3. FBT  ในวงจรนี้เปนเบอรอะไร…………………………………………………………………… 
4. IC  ที่ทําหนาที่  Horizontal  oscillator  ในวงจรนี้เปนเบอร

อะไร……………………………………… 
5. C กรองแรงดันไฟฟา 300 V ในวงจรนี้ใชคาเทาใด……………………………………………… 
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ใบงานที่ 8 
ปุมปรับภายนอก 

บทนํา 
 ปุมปรับภายนอก เปนปุมที่ใชควบคุมเครื่องรับโทรทัศน โดยผูใชเครื่อง  การเปนชางซอมที่ดีตอง
สามารถใชงานเครื่องรับโทรทัศนและปรับแตงไดทุกหนาที่การใชงาน  ใบงานนี้มุงใหนักศึกษาสามารถใช
ฟงกช่ันตาง ๆ ของเครื่องรับโทรทัศนภายนอกไดดังนี้ 

1. ปุมเปลี่ยนชองสถานีโทรทัศน 
2. ปุมควบคุมความดังของเสียง 
3. ปุมควบคุมความสวางของจอภาพ 
4. ปุมควบคุมความเขมของจอภาพ 
5. ปุมควบคุมความเขมของสีที่หนาจอ 
การใชปุมควบคุมดังกลาวขางตนถือวาเปนพื้นฐานของผูใชงานโทรทัศนที่ตองทราบ และจําเปนอยาง

ยิ่งสําหรับชางเพื่อปรับแตงโทรทัศนใหใชงานไดดีที่สุด 
 

จุดประสงค 
1. ศึกษาการใชงานปุมตาง ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน 
2. ปฏิบัติการใชงานปุมตาง ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. สายนําสัญญาณ     1 เสน 
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ลําดับขั้นการทดลอง 
 1. ตอระบบสายอากาศเขาเครื่องรับโทรทัศน 
 2. ทดลองใชปุมควบคุมการเปลี่ยนชอง ใชสัญลักษณอยางไรและ สรุปการใชงานมาพอเขาใจ  
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
 3. ทดลองใชปุมควบคุมการเรงเสียง ใชสัญลักษณอยางไรและ สรุปการใชงานมาพอเขาใจ 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
 4. ทดลองใชปุมปรับสี ใชสัญลักษณอยางไรและ สรุปการใชงานมาพอเขาใจ  (COLOUR) 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
 5. ทดลองใชปุมควบคุมแสงสวาง ใชสัญลักษณอยางไรและ สรุปการใชงานมาพอเขาใจ ( 
BRIGHTNESS ) 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
 6. ทดลองใชปุมควบคุมความเขมภาพ ใชสัญลักษณอยางไรและ สรุปการใชงานมาพอเขาใจ 
(CONTRAST) 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
 7. ทดลองใชปุมควบคุม.....................................................สรุปการใชงานมาพอเขาใจ 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
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สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
คําถาม 
 1. ปุม COLOUR ใชสําหรับ  ..................................................................................... 
 2. ปุม  BRIGHTNESS ใชสําหรับ  ..................................................................................... 

3. ปุม  CONTRAST  ใชสําหรับ  .....................................................................................  
  4.สัญลักษณการเปลี่ยนชองคือ..................................................................................... 
  5. สัญลักษณการเรงลดเสียงคือ………………………………………………………….. 
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ใบงานที่ 9 
การปรับแตงโยค (YOKE) 

บทนํา 
 โยค ( YOKE ) หรือขดลวดที่พันอยูที่คอหลอดภาพโทรทัศน ทําหนาที่เบี่ยงเบนลําอิเล็กตรอน ทําให
เกิดการสแกนและเกิดภาพหนาจอโทรทัศน  โยคถาใสไวผิดตําแหนง จะทําใหเกิดภาพที่ไมถูกตอง เชน ภาพ
เอียง ภาพไมเต็มจอ หรือลนจอ การปรับแตงโยคจึงมีความจําเปนสําหรับชางซอมโทรทัศน ตองปรับแตงให
เปน การปรับแตงมีขอควรระวังคือ แรงไฟที่โยคมีแรงดันสูง พอที่จะดูดเราไดตองระมัดระวังหามสัมผัสสวน
ที่เปนโลหะ และการขันสกรูยึดโยคไมควรขันตึงเกินไป เพราะจะทําใหหลอดภาพแตก 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการปรับแตงโยคของเครื่องรับโทรทัศน 
2. ปฏิบัติการปรับแตงโยคของเครื่องรับโทรทัศน 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05 1 เครื่อง 
 2. สายนําสัญญาณ    1 เสน 
 3. ไขควง     1 อัน 
  
ลําดับขั้นการทดลอง 
 1. ถอดฝาหลังของชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05 
 2. คายสกรูที่รัดโยคใหหลวม 
 3. ตอสายอากาศเขาเครื่องรับโทรทัศน / ปอนสัญญาณภาพ 
 4. จูนหาสถานี 1 สถานี 
 5. ทดลองหมุนโยคไปมาซายและขวา สังเกตอาการ 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
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 6. ทดลองเลื่อนโยคเขาและออก สังเกตอาการ 
 ................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 
 7. ปรับแตงโยค ใหถูกตองและขันสกรูยึดโยคพอตึง….. (ถาแรงหลอดจะแตก)  
สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
คําถาม 
1. ถาปรับโยคผิดจะเปนอยางไร………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
2. ถาขันสกรูยึดโยคตึงเกินไปจะเปนอยางไร…………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………………… 
3. ถาขันสกรูยึดโยคนอยเกินไปจะเปนอยางไร…………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………………… 
4. การปรับแตงโยคสิ่งที่ควรระมัดระวังมากที่สุดคืออะไร………………………………………………….. 
………………….…………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 10 
จูนเนอร (Tuner) 

บทนํา 
 ภาคจูนเนอรในเครื่องรับโทรทัศนรุนนี้เปนแบบอิเล็กทรอนิกสจูนเนอร ดังนั้นเวลาใชงานตองมี
แรงดันไฟฟา ตาง ๆ เขามาเลี้ยงและควบคุมดังนี้ 

1. แรงดันไฟฟาเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกสภายใน 
2. การควบคุมจูนเนอร I2C โดย MPU IC801 
3. แรงดัน  AGC  
ถามีแรงดันดังกลาวขางตน จูนเนอรจะสามารถทํางานไดตามปกติ  การวิเคราะหอาการชํารุดของจูน

เนอร ตองวิเคราะหจากแรงดันเลี้ยงขางตน ถาไมครบแสดงวาจูนเนอรเสยี ถาแรงดันตัวใดตัวหนึ่งขาดหายไป
ใหแกไขในสวนวงจรสรางแรงดันนั้น ๆ 

 
จุดประสงค 

1. นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการของ Tuner แบบอิเล็กทรอนิกสได 
2. นักศึกษาสามารถตรวจสอบ Tuner แบบอิเล็กทรอนิกสได 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. Multimeter      1 เครื่อง 
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ลําดับขั้นการทดลอง 
 

 
 

1. วัดแรงดันที่ ขา Tuner ลงในตารางที่ 1. 
 

  ขา 
Band 

BT AGC BL 
 

BH ADR SCL SDA 

VL,I        
VH,III        

U        
 

ตารางที่ 1. 
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2. เขียนบลอกไดอะแกรมการตอ Tuner ลงในชองวางดานลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________ 
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คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 
  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
 4. …………………………………………………………………………. 
 5. …………………………………………………………………………. 
2. อุปกรณหลักของภาคนี้คือ……………………………………………………………………………….. 
3. สถานีโทรทัศนมีการสงสัญญาณมาในแบนดใดบาง………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
4. ชอง 3  อยูในแบนดใด……………………………………………………………………… 
5. ชอง 5  อยูในแบนดใด……………………………………………………………………… 
6. ชอง 7  อยูในแบนดใด……………………………………………………………………… 
7. ชอง 9  อยูในแบนดใด……………………………………………………………………… 
8. ชอง 11  อยูในแบนดใด……………………………………………………………………… 
9. ชอง ITV  อยูในแบนดใด……………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 11 
ภาคเสียง  

บทนํา 
 ภาคขยายเสียงระบบโทรทัศนที่ใชรีโมทคอนโทรลควบคุมระยะไกล โดยไมโครโปรเซสเซอรเปน
ระบบควบคุมระบบทั้งหมด ในปจจุบันการเรงลดเสียงจะกระทําภายในไมโครโปรเซสเซอร ภาคขยายจะมี
เพียงขาอินพุท ไมมีขาแรงดัน Volume เหมือนเกา จะมีขา MUTE หรือขาควบคุมอื่นแทน ในที่นี้เปนขา 
STAND BY  และภาคขยายกําลังสวนใหญจะเปนแบบ OTL การวิเคราะหอาการเสียของภาคเสียงจะมี
หลักการดังนี้ 

1. ตรวจสอบแรงดันไฟเลี้ยงวงจร 
2. ตรวจสอบแรงดันควบคุมการ MUTE หรือ ขา STAND BY 
3. ตรวจสอบแรงดันที่ขา Out  put ของ IC ขยายเสียง วามีคาแรงดันไฟฟากระแสตรงประมาณ  ½ 

Vcc หรือไม 
การวิเคราะหอาการเสียขางตน ถาแรงดันตาง ๆ ครบใหปอนสัญญาณเสียงเขาขาอินพุต ของไอซี  

ถาไมดังแสดงวาไอซีเสีย แตถาแรงดันตาง ๆ หายใหไลวงจรยอนกลับ หาวาแรงดันหายไปจากอะไร ยกเวน 
ขอ 3  แสดงวาไอซีขยายเสียงเสีย 
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จุดประสงค 
1. ศึกษาระบบและวงจรภาคขยายเสียงของเครื่องรับโทรทัศน การควบคุมระดับความดังของเสียง 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาคเสียงโทรทัศนได 
 

เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05 1 เครื่อง 
 2. Multimeter     1 เครื่อง 
 3. Oscilloscope     1 เครื่อง 

 
ลําดับขั้นการทดลอง 
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1. ถอดสายลําโพงออก ปรับปุมควบคุมความดัง ตามตารางและวัดแรงดันที่ขา IC 301  ลงใน 
ตารางที่ 1  

 
ขา 

สภานะวอลลุม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

เบา              
กลาง              
ดัง              

 
ตารางที่ 1. 

2. วัดแรงดันที่ขา 6 ของ IC 301  ขณะกดปุม MUTE และไมกด บันทึกผล 
กดปุม MUTE = ………………………V 
ไมกดปุม MUTE = ………………………V 
 

3. วัดสัญญาณที่ขา 2 ของ IC 2302 พรอมกับเขียนลงตารางดานลาง (ความดังปานกลาง) 
 

          
         V = ..................................Vp-p 
          
         t  = ..................................S. 
          
         f  = ..................................Hz 
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4. วัดสัญญาณที่ขา 6 ของ IC 2302 พรอมกับเขียนลงตารางขางลาง (ความดังปานกลาง) 
 

          
         V = ..................................Vp-p 
          
         t  = ..................................S. 
          
         f  = ..................................Hz 
          
          

 
5. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 1  และ กดปุม ENTER     ทดลอง

เรงลดเสียงของเครื่องรับโทรทัศน วัดแรงดันที่ขา 7 ของ IC301 = ………..V   บันทึกผลการ
ทดลอง และเปรียบเทียบกับตารางที่ 1 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

6. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
7. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

8. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 2  และ กดปุม ENTER ทดลอง
เรงลดเสียงของเครื่องรับโทรทัศน บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

9. เรงเสียงของเครื่องรับโทรทัศนปานกลาง ใชมัลติมิเตอรตั้ง ACV 10 V ตอลงกราวด 1 ขาง สายที่
เหลือเขี่ยที่ C304 สังเกตอาการ 

10. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
11. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 
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12. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 3  และ กดปุม ENTER ทดลอง
เรงลดเสียงของเครื่องรับโทรทัศน บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

13. เรงเสียงของเครื่องรับโทรทัศนปานกลาง ใชมัลติมิเตอรตั้ง ACV 10 V ตอลงกราวด 1 ขาง สายที่
เหลือเขี่ยที่ C304 สังเกตอาการ 

14. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
15. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

 
สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________ 
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คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 
  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
 4. …………………………………………………………………………. 
 5. …………………………………………………………………………. 
2.  อุปกรณหลักของภาคนี้คือ………………………………………………………………………………. 
3.  แรงดันควบคุมการเรงลดเสียงมีคาตั้งแต   ……..  -    ……….  V 
4. แรงดันที่ขาใดของภาคขยายเสียงแบบ OTL จะมีคาแรงดันเทากับ 1/2  Vcc ………………………. 
5. ขาอินพุตของ IC2302 คือขา......................... 
6. ขาเอาทพุทของ IC2302 คือขา......................... 
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ใบงานที่ 12 
Power Supply 

บทนํา 
 ภาคจายไฟ เปนภาคที่ถือวาเปนหัวใจของโทรทัศน เพราะโทรทัศนจะทํางานไดทุกสวน ตองมี
แรงดันไฟเลี้ยง ดังนั้นภาคนี้จึงเปนภาคที่ทํางานหนักที่สุด  ในโทรทัศนรุนนี้เปนภาคจายไฟแบบสวิทชิ่ง 
กําเนิดความถี่ภายในภาคจายไฟเอง ไมใชความถี่รวมกับภาค Horizontal ทํางานที่ความถี่สูง การสแตนดบาย
ทําโดยการหยุดระบบจายไฟ โดยการควบคุมจาก MPU วงจรในสวนของการควบคุมแรงดันไฟฟาที่เปนการ
เชื่อมโยงทางแสง หามลอยวงจรในสวนนี้ออก เพราะจะทําใหภาคจายไฟทํางานเกินและพังได 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการทํางานวงจรภาค Power Supply โทรทัศน แทนเครื่อง GA-7 
2. ปฏิบัติงานวัดและทดสอบภาค Power Supply โทรทัศน แทนเครื่อง GA-7 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. Multi Meter      1 เครื่อง 
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ลําดับขั้นการทดลอง 
 

 
 

1. วัดแรงดันตกครอม C 705 =...........................................V. 
     (ระวังเรื่องขั้วบวกและลบ และแรงดันสูง) 
2. วัดแรงดันที่ขา IC 701 ลงในตารางที่ 1 ( ระวังเรื่องไฟฟาชอตและขั้วบวก-ลบ ) 

ขา ช่ือขา คาแรงดัน (V) ปกติ คาแรงดัน (V) Stand By 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

ตารางที่ 1 
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3. วัดแรงดันที่ C393 ลงในตารางที่ 2  
 

สภาวะ คาแรงดัน (V) 
เครื่องทํางานปกติ  

Stand By  
 

ตารางที่ 2 
4. วัดแรงดันที่ C756 ลงในตารางที่ 3  

 
สภาวะ คาแรงดัน (V) 

เครื่องทํางานปกติ  
Stand By  

 
ตารางที่ 3 

5. วัดแรงดันที่ C754 ลงในตารางที่ 4 (+B)  
 

สภาวะ คาแรงดัน (V) 
เครื่องทํางานปกติ  

Stand By  
 

ตารางที่ 4 
6. วัดแรงดันที่ขา  C  Q602 ลงในตารางที่ 5  

 
สภาวะ คาแรงดัน (V) 

เครื่องทํางานปกติ  
Stand By  

 
ตารางที่ 5 
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7. วัดแรงดันที่ ขา 4 ของ IC701 มีคาเทากับ.....................V 
8. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 4  และ กดปุม ENTER ทดลอง

เปดเครื่องรับโทรทัศน บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

8. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
9. วัดแรงดันที่ ขา 4 ของ IC701 มีคาเทากับ.....................V 
10. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

11. แรงดันที่ ขา 1 ของ IC751 มีคาเทากับ.....................V 
12. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 5  และ กดปุม ENTER ทดลอง

เปดเครื่องรับโทรทัศน บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

13. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติวัด 
14. ปดเครื่องดวยปุม POWER นานประมาณ 5 วินาที หรือจนกวา LED หนาเครื่องดับแลวเปดใหม 
15. แรงดันที่ ขา 1 ของ IC751 มีคาเทากับ.....................V 
16. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 
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สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 
  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
 4. …………………………………………………………………………. 
2. อุปกรณหลักของภาคนี้คือ……………………………………………………………………………….. 
3. ภาคนี้จายไฟเลี้ยงภาคใดบาง…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
4. IC 751 เปนไอซีเรกูเลเตอรใหแรงดันเอารพุทเทากับ……………………………………….โวลท 
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ใบงานที่ 13 
ภาค Horizontal 

บทนํา 
 ภาค Horizontal  เร่ิมจาก IC 801 ขา 13 กําเนิดความถี่ 15625 Hz  ที่เปนความถี่เบี่ยงเบนทางแนวนอน 
นําสัญญาณนี้ไปขยายเบื้องตนที่ทรานซิสเตอร Q 601 (HOR Driver)และขยายกําลังที่ Q 602 (HOR OUT) และ
สงให โยคเบี่ยงเบนทางแนวนอน และอีกเสนทางหนึ่งแบงไปเขาหมอแปลง FBT เพื่อผลิตแรงดันไฟสูงและ
เล้ียงหลอดภาพและแรงไฟเลี้ยงสวนตาง ๆ ใหโทรทัศน จากขางตนจะเห็นวาตัวอุปกรณที่สําคัญหรือเปนจุด
เร่ิมของวงจรคือ IC 801 ถาสัญญาณ Horizantal OUT ไมมีวงจรภาค Horizontal จะไมทํางาน 
 

จุดประสงค 
1. ศึกษาการทํางานวงจรภาค  Horizontal ของ TV รุน GA-7 
2. ปฏิบัติงานวัดและทดสอบภาค Horizontal ของ TV รุน GA-7 

 

เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. ไขควง      1 อัน 
 3. Oscilloscope      1 เครื่อง 
 4. มัลติมิเตอร      1 เครื่อง 
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ลําดับขั้นการทดลอง 
 

 
 

1. วัดแรงดัน ทรานซิสเตอร Q 601 และ Q 602 ลงในตารางที่ 1 
 

ทรานซิสเตอร B C E GROUND 
Q 601    COLD 
Q 602    COLD 

 
ตารางที่ 1 
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2. วัดสัญญาณที่ขา  B  ของ  Q601 พรอมกับเขียน ลงตารางที่ 2 
 

          
         V = ..................................Vp-p 
          
         t  = ..................................S. 
          
         f  = ..................................Hz 
          
          

 
ตารางที่ 2 

3. ครูเตรียม Transistor  HORIZONTAL  เบอรตาง ๆ และใหนักศึกษาวัดความตานทาน  
ลงในตาราง 

 
ขั้วของมัลติมิเตอร เบอร………… เบอร………… เบอร………… เบอร………… 
( + ) ( - )     
ขา B ขา C     
ขา C ขา B     
ขา C ขา E     
ขา E ขา C     
ขา B ขา E     
ขา E ขา B     
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4. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 6  และ กดปุม ENTER ทดลอง
เปดเครื่องรับโทรทัศน บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
6. ปดเครื่องดวยปุม POWER นานประมาณ 5 วินาที หรือจนกวา LED หนาเครื่องดับแลวเปดใหม 
7. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

8. วัดแรงดันที่ขา C ของ Q601 =…………………………..V 
9. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 7  และ กดปุม ENTER ทดลอง

เปดเครื่องรับโทรทัศน บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

10. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
11. ปดเครื่องดวยปุม POWER นานประมาณ 5 วินาที หรือจนกวา LED หนาเครื่องดับแลวเปดใหม 
12. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

13. วัดแรงดันที่ขา C ของ Q601 =…………………………..V 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 

  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
 4. …………………………………………………………………………. 

2. อุปกรณหลักของภาคนี้คือ……………………………………………………………………….. 
3. ความถี่ HORIZONTAL  มีคาเทากับ…………………………………….Hz 
4. อุปกรณที่ผลิตไฟสูงคือ ................................................................................................... 
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ใบงานที่ 14 
ภาค Vertical 

บทนํา 
 ภาค Vertical เร่ิมจาก IC 801 กําเนิดความถี่ 50 Hz ขา 9 (V. Ramp Out) และขา 65  (V-PROT) ที่เปน
ความถี่เบี่ยงเบนทางแนวตั้ง นําสัญญาณนี้ไปขยายที่ IC 451 ใหมีความแรงเหมาะสม และสงเขาโยคทาง
แนวตั้ง เบี่ยงเบนอิเล็กตรอนที่ยิงหนาจอภาพ วงจรขยายสัญญาณภาค Vertical  IC 501 จะใชไฟเลี้ยงขนาด +24 
V  จาก FBT   หรือภาค  Horizontal  นั่นเอง ถาภาค Horizontal ไมทํางาน ภาค Vertical จะไมทํางานดวย  ถา
ภาคนี้ชํารุดโทรทัศนจะไมสามารถขยายภาพทางแนวตั้งได ภาพจึงผิดปกติทางแนวตั้ง 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการทํางานวงจรภาค Vertical ของ TV รุน GA-7 
2. ปฏิบัติงานวัดและทดสอบภาค  Vertical ของ TV รุน GA-7 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. ไขควง      1 อัน 
 3. Oscilloscope      1 เครื่อง 
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ลําดับขั้นการทดลอง 
 

 
1. วัดสัญญาณที่ขา 7  ของ IC 501 พรอมกับเขียนรูปสัญญาณลงใน ตารางที่ 1 
 

          
         V = ..................................Vp-p 
          
         t  = ..................................S. 
          
         f  = ..................................Hz 
          
          

 
ตารางที่ 1 
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 2. วัดสัญญาณที่ขา 5 ของ IC 501 พรอมกับเขียนรูปสัญญาณลงในตารางที่ 2 
 

          
         V = ..................................Vp-p 
          
         t  = ..................................S. 
          
         f  = ..................................Hz 
          
          

 
ตารางที่ 2 

 3.  วัดแรงดัน IC 501  ( STV9302B) ลงในตารางที่ 3 
 

ขา 1 2 3 4 5 6 7 
แรงดัน DCV        

 
ตารางที่ 3 

14. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 8  และ กดปุม ENTER ทดลอง
เปดเครื่องรับโทรทัศน บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

15. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
16. ปดเครื่องดวยปุม POWER นานประมาณ 5 วินาที หรือจนกวา LED หนาเครื่องดับแลวเปดใหม 
17. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 
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สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 
  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
 4. …………………………………………………………………………. 
2. อุปกรณหลักของภาคนี้คือ……………………………………………………………………….. 
3. ความถี่ VERT มีคาเทากับ…………………………………….Hz 
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ใบงานที่ 15 
 ภาค High – Voltages 

บทนํา 
 การปฏิบัติใบงานนี้มุงใหนักศึกษาสามารถใชเครื่องมือวัดแรงดันสูง เพื่อใหทราบถึงขนาดแรงดัน 
ไฟสูงที่เล้ียงหลอดภาพ แรงดันโฟกัส แรงดันสกรีน  ขั้นตอนการถอดสะดือหลอดภาพ   แรงดันไฟสูงเหลานี้
จะมาจากภาค HORIZONTAL  และถูกแปลงแรงดันใหสูงขึ้นโดยหมอแปลงฟลายแบ็ค (FBT) การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวงจรไฟสูง ตองมีความระมัดระวัง แรงดันที่ตรงจุดสะดือหลอดภาพ จะมีแรงดันไฟสูง คางอยู ตอง
คายประจุกอนถอดทุกครั้งเพื่อปองกันไฟฟาดูด 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการทํางานของภาคไฟสูงของ TV รุน GA-7 
2. ปฏิบัติงานวัดและทดสอบภาคไฟสูงของ TV รุน GA-7 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. ไขควง      1 อัน 
 3. Multimeter      1 เครื่อง 
 4. Hi Volts Probe     1 เครื่อง 
 5. เครื่องกําเนิดสัญญาณสี    1 เครื่อง 
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ลําดับขั้นการทดลอง 
  1. ปรับแสง  สี   และความเขมหนาเครื่องไวตรงกลาง 
 2. ปอนสัญญาณจากเครื่องกําเนิดสัญญาณสีเขาเครื่องรับโทรทัศนและเลือกเปนตารางแบบจุดภาพเพื่อ
ปรับโฟกัส 
 3. ทดลองปรับ ปุมโฟกัส สังเกตอาการที่จอภาพ ( ความคมชัดของภาพ ) 
 ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 4. ปอนสัญญาณแถบขาวดําเขาเครื่องรับโทรทัศน 
 5. ทดลองปรับปุม SCREEN สังเกตอาการที่จอภาพ (ระดับขาวดํา) 
 ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 6. วัดแรงดัน FOCUS ต่ําสุดและสูงสุดพรอมกับบันทึกคา 
  Focus Min = ....................................................V 
  Focus Max = ...................................................V 
  (ใช Hi volts Probe หามใชมัลติมิเตอร) 
 7. วัดแรงดัน SCREEN ต่ําสุดและสูงสุดพรอมกับบันทึกคา (ใชมัลติมิเตอรตั้งคา DCV 1000V) 
  Screen Min = ....................................................V 
  Screen Max = ...................................................V 
 8. วัดแรงดันที่จุดตอไฟสูงของหลอดภาพ 
  จุดตอไฟสูงแรงดัน = .......................................V 
  (ใช Hi volts Probe หามใชมัลติมิเตอร) 
  9. ครูสาธิตขั้นตอนการถอดสะดือหลอดภาพนักศึกษาบันทึกขั้นตอน และทดลองทําตาม 
ขั้นตอนที่ครูสาธิต  
   1. ………………………………………………………………………… 
  2. ………………………………………………………………………… 
  3. ………………………………………………………………………… 
  4. ………………………………………………………………………… 
  5. ………………………………………………………………………… 
  6. ………………………………………………………………………… 
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หมายเหตุ  
 สายที่ออกจาก FBT มี 3 เสน คือ 
 1. สาย Hi Volts   สายเสนใหญสุด  มีแรงดันประมาณ 20 - 30 KV 
 2. G3 = FOCUS   สายเสนใหญ    มีแรงดันประมาณ 3 – 6 KV  
 3. G2 = SCREEN   สายเสนเล็ก    มีแรงดันประมาณ 200 – 600 V  
 
สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 
  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
 4. …………………………………………………………………………. 
 5. …………………………………………………………………………. 
2. อุปกรณหลักของภาคนี้คือ……………………………………………………………………….. 
3. ปุม Focus มีหนาที่.................................................................................................................. 
4. ปุม Screen  มีหนาที่.................................................................................................................. 
5. แรงดันไฟสูงมีคาเทาใด………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 16 
ภาคขาว-ดําและสีเคร่ืองรับโทรทัศน 

บทนํา 
ภาคขาว-ดํามุงเนนใหนักศึกษา เขาใจหลักการของสัญญาณสองสวาง เสนทางเดิน เร่ิมจากสัญญาณที่

ออกจากภาค TUNER ขา IF (TU201)  เขาอุปกรณกรองความถี่ (SF201)  ผานเขาขา 38 ,39  IC 801 ซ่ึงเปน
ไอซีที่ทําหนาที่ทั้งภาคขาวดําและภาคสี  ทําการถอดสัญญาณตาง ๆ และออกที่ขา 53 , 54 และ  55 ปอนเขาแผง 
Y Board และเขาหลอดภาพ เพื่อเปลี่ยนกลับเปนภาพตามเดิม  ดวยเทคโนโลยีแบบ 1 ชิป ถาสวนของสัญญาณ
สองสวาง ขาดหาย ภาพหนาจอโทรทัศนจะมืดและมีแตสีอยางเดียว 

 สวนภาคสีหัวใจหลักของภาคที่อยูที่ IC 801 เชนกัน ทําหนาที่ถอดสัญญาณสีจากสัญญาณภาพรวม 
(COMPOSITE VIDEO) ใหเปนสัญญาณ  RGB  เพื่อขับหลอดภาพของเครื่องรับโทรทัศน  ภาคสีจะมีการ
สรางความถี่  4.43  MHz  ที่เรียกวา  สัญญาณเบิสท  (BURST  SIGNAL)  ถาสัญญาณที่ไมมีโทรทัศนจะ
แสดงผลภาพเปนขาว – ดํา  ในปจจุบันวงจรสรางความถี่  4.43 MHz  จะเปน   X – TAL  สามารถวัดสัญญาณ
เบิสท  (BURST  SIGNAL)  ไดจากขาของอุปกรณตัวนี้ 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการทํางานและสัญญาณของภาคสี ของ TV รุน GA-7 
2. ปฏิบัติงานวัดและทดสอบภาคสี ของ TV รุน GA-7 

 
 

เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. ไขควง      1 อัน 
 3. Multimeter      1 เครื่อง 
 4. Oscilloscope      1 เครื่อง 
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ลําดับขั้นการทดลอง 
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5. ปอนแพทเทิ้นเจนเนอเรเตอรเปนแถบสีเขาโทรทัศน 
6. วัดสัญญาณที่ขา 11 ของ TU201  และวาดรูปสัญญาณพรอมบันทึกคาลงในตารางที่ 1 

 
          
         V = ..................................Vp-p 
          
         t  = ..................................S. 
          
         f  = ..................................Hz 
          
          

 
ตารางที่ 1 

7. วัดสัญญาณที่ขา 53,54,55  ของ IC801 พรอมกับวาดรูปสัญญาณบันทึกคาแรงดันลงในตารางที่ 1  
ขา 53 ช่ือขา.................................       ขา 54 ช่ือขา..................................... 

 
      V =..............Vp-p       V =..............Vp-p 
              
      t =...............S       t =...............S 
              
      f =..............Hz       f =..............Hz 

 
ขา 55 ช่ือขา.................................        
      V =..............Vp-p 
       
      t =...............S 
       
      f =..............Hz 
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8. บันทึกแถบสีที่หนาจอโทรทัศนลงในชองดานลาง 
  

 
 
 
 

       

 
9. ตอสัญญาณดวยสายอากาศ RF 
10. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 9  และ กดปุม ENTER ทดลอง

เปดเครื่องรับโทรทัศน บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

11. ตอสัญญาณเขาชองตอเอวี สังเกตภาพหนาจอ 
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

12. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
13. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

14. ตอสัญญาณดวยสายอากาศ RF 
15. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 10  และ กดปุม ENTER ทดลอง

เปดเครื่องรับโทรทัศน บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

16. ตอสัญญาณเขาชองตอเอวี สังเกตภาพหนาจอ 
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

17. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
18. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 
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สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 
  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
 4. …………………………………………………………………………. 
 5. …………………………………………………………………………. 
2. อุปกรณหลักของภาคนี้คือ……………………………………………………………………….. 
3. 4.43 MHz หมายถึง .................................................................................................................. 
4. ภาคนี้มีหนาที่…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 17 
วงจรลบสนามแมเหล็กหนาจอ 

บทนํา 
 ในหลอดภาพโทรทัศนสีจะมีแผนเหล็กที่เรียกวา   SLOT  MASK   ขณะใชงานแผน  SLOT  MASK    
จะถูกอิเล็กตรอนทําใหเกิดสนามแมเหล็กตกคาง  หรือถูกสนามแมเหล็กภายนอก  เพื่อใหสีถูกตอง จําเปนตอง
ลางสนามแมเหล็กที่ตกคางที่แผน   SLOT  MASK  ดวยอุปกรณที่เรียกวา  ดีเกาซิ่งคอลย    โดยการจายแรงดัน 
ไฟฟากระแสสลับเขาไปในขดลวด ตอนเปดเครื่องครั้งแรกขณะเครื่องเย็นเทานั้น 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการทํางานของวงจรลบสนามแมเหล็กบนจอภาพ ของ TV รุน GA-7 
2. ปฏิบัติงานวัดและทดสอบวงจรลบสนามแมเหล็กบนจอภาพ ของ TV รุน GA-7 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี  PTV-05   1 เครื่อง 
 2. Multimeter      1 เครื่อง 
 3. ขดลวดลางสนามแมเหล็ก    1 ชุด 
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ลําดับขั้นการทดลอง 
 1. วัดความตานทานของขดลวดลบสนามแมเหล็ก =.......................................Ω 
 2. วัดความตานทานของ PR701 (ขา (3) 2 และ (2) 1 )  ขณะเย็น =.........................................Ω 
 3. วัดแรงดัน AC ตกครอม PR701 (ขา (3) 2 และ (2) 1 ) ขณะเปดไฟเขาเครื่องใหม ๆ =.................V 
  4. วัดแรงดัน AC ตกครอมขดลวดลบสนามแมเหล็กขณะเปดเครื่องใหม ๆ =.................V 
 5. วัดความตานทานของ PR701 (ขา (3) 2 และ (2) 1 )   ขณะรอน =.......................................Ω 
 5. วัดแรงดัน AC ตกครอม PR701 (ขา (3) 2 และ (2) 1 )  ขณะเปดเครื่องไปแลว 15 นาที =...........V 
 7. วัดแรงดัน AC ตกครอมขดลวดลบสนามแมเหล็กขณะเปดเครื่องไปแลว 15 นาที =.................V 
 8. ปลด DEG ออก และทดลองใชแมเหล็ก  วนหนาจอใหสีเลอะ แลวใส DEG  ตามเดิม ทิ้งให
เครื่องรับโทรทัศนเย็นแลวเปดใหมทําซ้ําหลาย ๆ คร้ัง สังเกตอาการ 
..................................................................................................................................……………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 9. ใชที่ลางสนามแมเหล็กลางหนาจอโทรทัศน บันทึกและ สังเกตอาการที่หนาจอโทรทัศน 
 ................................................................................................................................................................
.....................................................................……………………………………………………… 
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สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________ 
 
คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 
  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
2. อุปกรณหลักของภาคนี้คือ……………………………………………………………………….. 
3. ภาคนี้มีหนาที่…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 18 
ไมโครโปรเซสเซอร ยูนิต 

บทนํา 
 ไมโครโปรเซสเซอร  ยุนิต  (MPU)  จะทําหนาที่รับคําสั่งจากปุมกดหนาเครื่อง และรีโมทคอนโทรล  
ที่ส่ังงานโดยผูใชเครื่อง  ประมวลผลและสั่งงานในลักษณะแรงดัน ในระบบดิจิตอล  และ  PWM  
ไมโครโปรเซสเซอรจะควบคุมการเลือกสถานี  การเรงลดเสียง  การควบคุมภาพทั้งหมด  การควบคุมการ
ทํางานหรือหยุดทํางานของเครื่อง   (STAND  BY)   ถาภาคนี้เสียเครื่องรับจะไมสามารถรับคําสั่งและจะไม
ทํางานใด ๆ เลย  เมื่ออุปกรณหลักเปน  MPU  ดังนั้นจะตองการแรงดันไฟเลี้ยง  3-5V  ตลอดเวลา  สัญญาณ
นาฬิกา และสัญญาณ RESET  ขณะเริ่มตนเปดเครื่อง MPU  ถึงจะทํางานไดตามปกติ แตในปจจุบันมักรวม
ภาคอื่นๆ เขามาดวย เปนไอซีตัวเดียว เรียกวา Ultimate One Chip (UOC) 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการทํางานของวงจรภาค IC MPU ของ TV GA-7 
2. ปฏิบัติงานวัดและทดสอบวงจรภาค IC MPU ของ TV GA-7 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. ไขควง      1 อัน 
 3. Miltimeter      1 เครื่อง 
 4. Oscilloscope      1 เครื่อง 
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ลําดับขั้นการทดลอง 
 

 
 

 
1. วัดแรงดันที่ขา  IC 801 ลงในตารางที่ 1 

 
ตําแหนงวัดแรงดัน (V) ช่ือขา ขา IC 801 

Normal Stand By  
75    

 
ตารางที่ 1 
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2. วัดแรงดันที่ขา  IC 801 ลงในตารางที่ 2 
 

ตําแหนงวัดแรงดัน (V) ช่ือขา ขา IC 801 
ไมกด MUTE กด MUTE  

60    
 

ตารางที่ 2 
3. วัดแรงดันที่ขา  IC 801 ลงในตารางที่ 3 

 
ตําแหนงวัดแรงดัน (V) ช่ือขา ขา IC 801 
TV AV  

2    
 

ตารางที่ 3 
 
5. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 11  และ กดปุม ENTER ทดลอง

เปดเครื่องรับโทรทัศน และทดลองตอระบบ AV บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

6. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
7. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

8. ติดตั้งเครื่องใหรับสัญญาณภาพชองใดชองหนึ่ง 
9. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 11  และ กดปุม ENTER ทดลอง

เปลี่ยนชองของเครื่องรับโทรทัศน บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

10. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
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11. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 
เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

12. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 12  และ กดปุม ENTER ทดลอง
เปดเครื่องรับโทรทัศน  ใชปุมควบคุมหนาเครื่องรับโทรทัศน และรีโมท บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

13. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
14. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

 

คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 
  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
 4. …………………………………………………………………………. 
 5. …………………………………………………………………………. 
2. อุปกรณหลักของภาคนี้คือ……………………………………………………………………….. 
3. PWM หมายถึง .................................................................................................................. 
4. LOGIC หมายถึง .................................................................................................................. 
5. ภาคนี้มีหนาที่…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที่ 19 
ภาค Stand By 

บทนํา 
  วงจร  STAND  BY  เร่ิมจากผูใชกดปุม  STAND  BY   ที่รีโมทคอนโทรล  ขณะเครื่องรับโทรทัศน
ทํางาน   MPU จะสั่งปดภาคทํางานของเครื่องรับโทรทัศนผานวงจร   STAND  BY  ไปหยุดการทํางานของ
ภาคจายไฟ และหรือภาค HOR OSC   ทําใหโทรทัศนหยุดทํางานลงและ  MPU  จะรอรับคําสั่งตอไป  ถามีการ
กดปุม  STAND  BY  อีกไมโครโปรเซสเซอรจะสั่ง ภาค  STAND  BY  ส่ังใหภาคจายไฟ และหรือภาค HOR 
OSC ทํางาน  ทําใหเครื่องรับโทรทัศนทํางานอีกครั้ง ในสภาวะทํางานปกติเครื่องรับโทรทัศน จะกินพลังงาน
ประมาณ 60 –150 W แลวแตละรุน  แตสภาวะ STAND  BY จะกินพลังงานประมาณ 5 –10 W เพื่อรอรับการ
ส่ังงานจากรีโมท ถาตองการประหยัดพลังงานจริง ๆ ควรถอดปลั๊กออก 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการทํางานของวงจรภาค Stand By ของ TV GA-7 
2. ปฏิบัติงานวัดและทดสอบวงจรภาค Stand By ของ TV GA-7 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. ไขควง      1 อัน 
 3. Miltimeter      1 เครื่อง 
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ลําดับขั้นการทดลอง 

1. วัดแรงดันที่ขา  IC 801 ลงในตารางที่ 1 
 

ตําแหนงวัดแรงดัน (V) ช่ือขา ขา IC 801 
Normal Stand By  

75    
 

ตารางที่ 1 
2. สังเกตหลอด LED หนาปด  ลงในตารางที่ 2 

 
สภาวะ ลักษณะหลอด LED  สี / ติด / ดับ 
Normal  

Stand By  
 

ตารางที่ 2 
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3. สังเกตหลอด LED หนาเครื่อง ขณะปดเปดเครื่องดวยรีโมท 
4. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 13  และ กดปุม ENTER ทดลอง

เปดเครื่องรับโทรทัศน และทดลองใชรีโมทปดเปดเครื่อง บันทึกผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

5. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
5. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

6. จากขอ  5 การวางอาการเสีย 13 นักศึกษาคิดวาสิ้นเปลืองพลังงานหรือไมจงอธิบาย 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................... 

 
สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 
  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
 4. …………………………………………………………………………. 
 5. …………………………………………………………………………. 
2. อุปกรณหลักของภาคนี้คือ……………………………………………………………………….. 
3. ภาคนี้ มีหนาที่.................................................................................................................. 
 



  ใบงานเครื่องรับโทรทัศนสี                                                                                                  68 

SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

ใบงานที่ 20 
ภาค Protection 

บทนํา 
 ในเครื่องรับโทรทัศนสวนที่แพงที่สุดคือ หลอดภาพ  และสวนที่ชํารุดงายที่สุดของหลอดภาพ คือ  
ไสหลอด  ถาแรงดันเลี้ยงไสหลอดเกินไสหลอดจะขาด  หรือถากระแส  BEAM  หรือกระแสอิเล็กตรอนไหล
มากเกินไปจะทําใหสารฟอสเฟอรที่ฉาบไวที่หนาจอชํารุดเสียหายหรือไหมได  วงจรโปรเทคชั่น ที่ผูผลิต
โทรทัศนใสไวจะทําหนาที่ปองกันหลอดภาพเปนสําคัญ  การปองกัน โดยการตรวจสอบแรงดันผิดพลาด  ถา
เกิดขอผิดพลาดจะหยุดการจายไฟใหวงจร  HOR  OSCILLATOR  เมื่อ  OSCILLATOR  หยุด  ระบบไฟสูงจะ
หยุดหลอดภาพก็จะไมมีแรงดันไฟเลี้ยง  ในแตละรุนอาจมีระบบปองกันตาง ๆ ดังนี้ 
  1.  กระแส  BEAM  ไหลมากกวาปกติ 
  2.  แรงดันจุดไสหลอดสูงเกินไป 
  3.  เกิดการชอตที่ภาค Vertical 
 4. เกิดการชอตที่ภาค Audio Amplifier 
 5. กระแสที่ภาค HOR  ไหลมากกวาปกติ  หรืออ่ืน ๆ 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการทํางานของวงจรภาคโปรเทคชั่นของ TV รุน GA-7 
2. ปฏิบัติงานวัดและทดสอบวงจรภาคโปรเทคชั่นของ TV รุน GA-7 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2. Multimeter      1 เครื่อง 
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ลําดับขั้นการทดลอง 
 

 
 

1. วัดแรงดันที่ขาทรานซิสเตอรลงในตารางที่ 1 
 

ขา 
Q 

B C E ทําหนาที่ 

Q 603     
 

2. วัดแรงดันที่ขา 63 ของ IC 801 =....................................V ช่ือขา..................................................... 
3. วัดแรงดันที่ขา Anode ของ D603  =....................................V 
4. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 14  และ กดปุม ENTER บันทึก

ผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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5. วัดแรงดันที่ขาทรานซิสเตอรลงในตาราง 
ขา 

Q 
B C E ทําหนาที่ 

Q 603     
วัดแรงดันที่ขา 63 ของ IC 601 =....................................V 

วัดแรงดันที่ขา Anode ของ D603  =....................................V 
6. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
7. ปดเครื่องดวยปุม POWER นานประมาณ 5 วินาที หรือจนกวา LED หนาเครื่องดับแลวเปดใหม 
8. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

9. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 15  และ กดปุม ENTER บันทึก
ผลการทดลอง 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

10. วัดแรงดันที่ขาทรานซิสเตอรลงในตาราง 
ขา 

Q 
B C E ทําหนาที่ 

Q 603     
วัดแรงดันที่ขา 63 ของ IC 601 =....................................V 

วัดแรงดันที่ขา Anode ของ D603  =....................................V 
11. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
12. ปดเครื่องดวยปุม POWER นานประมาณ 5 วินาที หรือจนกวา LED หนาเครื่องดับแลวเปดใหม 
13. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 
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สรุปผลการทดลอง 
 ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 
  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
 3. …………………………………………………………………………. 
2. อุปกรณหลักของภาคนี้คือ……………………………………………………………………….. 
3. ภาคนี้มีหนาที่…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
4. โปรเทค หรือปองกันขอผิดพลาดใดบาง 
  1. ……………………………………………………………….. 
 2. ……………………………………………………………….. 
 3. ……………………………………………………………….. 
 4. ……………………………………………………………….. 
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ใบงานที่ 21 
REMOTE CONTROL 

บทนํา 
 REMOTE  CONTROL  เปนอุปกรณที่โทรทัศน  ในปจจุบันจําเปนตองมี  เพราะผูใชงานโทรทัศนจะ
มีความสะดวกในการใชงานโทรทัศนมาก  ภาคที่ประกอบดวยชุดเครื่องสงรีโมทคอนโทรล ภายใน
ประกอบดวย  ชุดปุมกด ไอซี และไดโอดเปลงแสง ทํางานยานอินฟาเรด   สวนชุดรับจะเปนโฟโต ไดโอด 
หรือโฟโตทรานซิสเตอร  ทําหนาที่รับสงสัญญาณจากชุดสงรีโมทคอนโทรล  ขยายสัญญาณใหแรงขึ้น  และ
สงคําสั่งไปให  MPU ทํางาน การตรวจสอบตัวสงรีโมทคอนโทรล ทําไดโดยการใชวิทยุยาน  AM  นํารีโมทตัว
สงเขาใกล COIL  AM  และทดลองกดปุมตาง ๆ ของรีโมท  ถามีเสียงดังออกทางลําโพง  แสดงวา  รีโมท ตัว
สงใชงานได 
 
จุดประสงค 

1. ศึกษาการทํางานของวงจรภาครีโมทของ TV รุน GA-7 
2. ปฏิบัติงานวัดและทดสอบวงจรภาครีโมทของ TV รุน GA-7 

 
เครื่องมือและอุปกรณ 
 1. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี   PTV-05  1 เครื่อง 
 2.มัลติมิเตอร      1 เครื่อง 
 3. OSCILLOSCOPE     1 เครื่อง 
  4. วิทยุ AM       1 เครื่อง  
  5. REMOTE      1  อัน 

 



  ใบงานเครื่องรับโทรทัศนสี                                                                                                  73 

SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

ลําดับขั้นการทดลอง 
 1. เปดเครื่องรับวิทยุ AM ยานความถี่ชวงสูง ๆ 
 2. นํา REMOTE CONTROL ตัวสง มาใกลวิทยุ AM โดยหันทิศของรีโมทเขาหา Coil  AM   
และใกลที่สุดเทาที่จะทําได 
 3. กดปุมรีโมท  แตละปุมสังเกตเสียงของเครื่องรับวิทยุ AM บันทึกผล 
  …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 4. วัดแรงดันที่ขา RMC1001 ลงในตารางที่ 1 

ขา GND + Vcc Vout 
ไมกด REMOTE    
กด REMOTE    

 
 5. วัดสัญญาณที่ขา Out ของ RMC1001 ลงในตาราง ขณะกดรีโมท 
 

          
         V = ..................................Vp-p 
          
         t  = ..................................S. 
          
         f  = ..................................Hz 
          

 
  6. ใชมือบังแสงตรงชองรับรีโมท ที่หนาเครื่องรับโทรทัศนสังเกตโดยทดลองใช  รีโมท  บันทึกอาการ 
             ……………………………………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………………………………………… 
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7. ที่ชุดควบคุมอาการเสียของเครื่องรับโทรทัศนสี กดเลือกอาการ 16  และ กดปุม ENTER ทดลอง
ใชรีโมทและปุมควบคุมหนาเครื่อง บันทึกผลการทดลอง 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

8. กดปุม  Clear อาการใหเปนปกติ 
9. จากอาการขางตนนักศึกษาคิดวาอุปกรณเสีย คือ ............................และทําไมถึงมีอาการ 

เชนนั้นจงอธิบาย..................................................................................................... ....... 
......................................................................................................................................... 

 
สรุปผลการทดลอง 

…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
คําถาม 
1. อาการชํารุดของภาคนี้คือ 
  1. …………………………………………………………………………. 
 2. …………………………………………………………………………. 
2. อุปกรณหลักของภาคนี้คือ……………………………………………………………………….. 
3. ภาคนี้มีหนาที่…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
4.  มีวิธีการตรวจสอบรีโมทอยางไร……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
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คูมือการใชงานชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี 
 

คําเตือนและขอควรระวัง / Warnings and Cautions 
1. หามใชชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสีโดยไมศึกษาวิธีการใชกอน 
2. ใหศึกษาการใช จากคูมือการใชโทรทัศนสี เลมเล็กที่มาพรอมกับโทรทัศนสี  ประกอบคูมือครูชุด

ทดลองเครื่องรับโทรทัศนสีเลมนี้ เนื่องจากชุดทดลองนี้มิไดดัดแปลงในสวนที่เปนสวนควบคุม
การทํางานของโทรทัศนสีที่ทําเปนชุดทดลองนี้แตอยางใด 

3. เพื่อความปลอดภัย  ควรปดฝาครอบทุกครั้งที่เลิกใชงาน  
4. หามดัดแปลง/แกไขหรือปลดสายควบคุมการสั่งงานของชุดทดลองนี้เปนอันขาด เชน  

สายแพ, สายสัญญาณควบคุมสวนหนา ฯ  เพราะจะเปนอันตรายตอเครื่องรับโทรทัศน 
5. หามแกไข ดัดแปลง อุปกรณประกอบตางๆ ของชุดควบคุมส่ังทําอาการเสีย   
6. หามมิให ทําการลอกเลียนแบบทุก ๆ สวน ของชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสีนี้  

 
ขอควรระวังและขอเสนอแนะ 

 

1. ศึกษาการทํางานของชุดทดลองและอานใบงานใหเขาใจกอนการปฏิบัติงาน 
2. ใชขาวาง PCB วางแผงในแนวตั้งเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานวัดหรือทดลอง 
3. ตรวจสอบแผนวงจรพิมพของชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี วามีวัตถุที่เปนตัวนําไฟฟาวางพาดอยู

หรือไม ถามีใหนําออกจากแผนวงจรพิมพกอนเปดไฟเขาเครื่อง 
4. กอนใชงานหรือเลิกใชงานชุดทดลองควร กดปุม CLR เพื่อรีเซ็ตระบบใหเปนปกติกอนเสมอ 
5. ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศนสี ภายในมีแรงดันไฟสูง ควรเพิ่มความระมัดระวังในการทดลองหรือ

ตรวจซอม 
6. ถอดปลั๊กและปดฝาครอบเครื่องเมื่อเลิกใชงาน 

 
******************************************************************** 
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SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

ชุดควบคุมอาการเสีย 
แสดงจุดเสียดวย LCD ดวย LCD ขนาด 16 ตัวอักษร บอกภาคที่เสียและหมายเลขอุปกรณที่ชํารุด 
มองเห็นชัดเจน งาย สะดวก  
 

 
 

สวนประกอบและการใชงานชุดควบคุม DVD-02 
 

 

ชุดแสดงผล LCD ขนาด 16 ตัวอักษร พรอมหลอดไฟ
สองสวาง 

   
ปุมเลื่อนอาการขึ้น UP 

 
ปุมเลื่อนอาการลง DOWN 

 
ปุม Clear หรือ Reset Program ใหเปนอาการปกติ 

 
ปุม Enter เลือกวางอาการชํารุด 

  

แสดงหมายเลขอุปกรณอุปกรณที่วางอาการเสียหรือ
ชํารุด 

 
แสดง Model ของเครื่อง และชื่อผูผลิตชุดฝก 
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SHARP GA-7                                                           Model  PTV-05 
21” Flat SCREEN. 

การส่ังงานอาการ 1  
1. กดปุม UP หรือ DOWN จนหนาจอแสดงหมายเลข 1 
2. กดปุม ENT (Enter) เพื่อยื่นยันการทํางานวางอาการเสีย 

 
การขอดูอุปกรณและภาคที่วางอาการเสีย 

1. กดปุม ENT (Enter) คางไว 
2. กดปุม UP จนหนาจอ LCD แสดงอุปกรณและภาคที่วางอาการเสีย 

 
การยกเลิกการวางอาการเสีย 

1. กดปุม CLR (Clear)  
 

การขอดูช่ือผูผลิต 
1. กดปุม ENT (Enter) คางไว 
2. กดปุม DOWN จนหนาจอ LCD แสดงชื่อผูผลิตและรุนของชุดทดลอง 

 


