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	เนื้อหาการสอน
	ประจำสัปดาห์ที่
12
	หน้าที่
1

	รหัสและชื่อวิชา :  2106-2107 การประมาณราคาก่อสร้าง 1
	วันที่ :   
	เวลา :  

	แผนกวิชา :  ช่างก่อสร้าง
	ชื่อสถานศึกษา :   วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

	



การคิดไม้ในงานก่อสร้าง



ไม้ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้แปรรูป ซึ่งมีขนาดความหนา กว้าง ยาว แตกต่างกันไป เพื่อให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับงาน ความรวดเร็ว ความสวยงาม ความมั่นคงแข็งแรงหรือแม้กระทั่งความประหยัด
ไม้ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง แบ่งออกได้ตามลักษณะของการใช้งานดังนี้
1. ไม้แบบหล่อคอนกรีต
2. ไม้โครงสร้างอาคาร
3. ไม้เพื่อประกอบการก่อสร้าง
ไม้แบบหล่อคอนกรีต
โดยทั่วไปเรานิยมไม้เนื้ออ่อน เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน คือ เลื่อย ตอก ตะปู หรือ รื้อถอนได้ง่ายไม่แตกร้าว นอกจากนั้นราคาไม้เนื้ออ่อนยังถูกกว่าไม้เนื้อแข็งอีกด้วย ไม้ที่นิยมนำมาทำไม้แบบ ได้แก่ ไม้ยาง ไม้กระบาก ไม้กระท้อน หรือไม้มะม่วง
ไม้ที่นำมาเป็นแบบหล่อคอนกรีตในส่วนต่างๆของโครงสร้าง เช่น ไม้แบบหล่อ ฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน เสาชั้นบน คานชั้นต่างๆ ไม้แบบพื้นคอนกรีต บันได กันสาด ครีบ ฯลฯ จะเป็นไม้ที่มีความหนา 1” ความกว้าง 6,8,10 นิ้ว ส่วนความยาวก็มีหลายขนาดตั้งแต่ 2.00-6.00 เมตร ความยาวอาจจะเพิ่มขึ้นขนาดละ 50 ซม. ซึ่งจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องใช้ไม้ขนาดอื่นๆนำมาประกอบเพื่อให้แบบมีรูปร่างตามที่ต้องการมีความมั่นคงแข็งแรงที่จะรับน้ำหนักของคอนกรีตได้ ไม้ที่นำมาใช้ประกอบแบบ เช่น ไม้ข้างแบบ ไม้รัดปากแบบ ไม้ค้ำยัน ไม้ตงรับท้องคาน ไม้เสาค้ำยันท้องคาน ฯลฯ อย่างไรก็ตามการพิจารณาหาปริมาณไม้แบบนั้น เราจะต้องคิดว่าไม้แบบที่เราซื้อมานั้นสามารถใช้ได้หลายครั้ง แต่ในหลักการคิดไม้แบบเรายอมให้ไม้แบบสามารถหล่อได้ไม่เกิน 3 ครั้ง เพราะ ถ้าหากใช้มากกว่านั้นจะทำให้คุณภาพของคอนกรีตออกมาไม่ได้มาตรฐานอาจบิดเบี้ยวตามรูปไม้แบบได้ อาจทำให้ไม้แบบพังได้เพราะไม้แบบหมดความแข็งแรง
ไม้ที่นำมาแบบหล่อคอนกรีต นับว่าเป็นยอดค่าใช้จ่างที่ค่อนข้างสูงถึง 10 -16 % ของราคาค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด ดังนั้นหากทำการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงหลายๆชั้น อาจพิจารณานำวัสดุอื่นมาใช้แทนไม้และอาจทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย เช่น
1. ไม้อัดขนาดต่างๆ
2. เหล็กแผ่น
3. สังกะสี
4. ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ หรืออาจใช้วัสดุหลายๆชนิดนำมาใช้รวมกันได้
การคำนวณหาปริมาณไม้แบบหล่อคอนกรีต ในเบื้องต้นเราจะต้องศึกษารายละเอียดจากรูปแบบก่อสร้าง โดยการศึกษาจากจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติงานว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างจุดใดก่อน และลำดับขั้นตอน ในการปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องสอดคล้องกัน เช่นเริ่มตั้งแต่ไม้แบบฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน จนถึงงานสุดท้ายของงานเทคอนกรีต
การคิดงานไม้แบบโดยส่วนใหญ่นิยมคิดเป็นปริมาณเป็นตารางเมตร หรือลูกบาศก์ฟุต และไม้ที่เป็นส่วนประกอบให้มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งผู้ประมาณราคาจะต้องคิดหาเอง เพราะไม่ได้มีระบุกำหนดไว้ในแบบ และกาปริมาณตะปูที่ใช้
การคำนวณหาปริมาณไม้แบบฐานราก 
ในการคิดเพื่อหาปริมาณของไม้แบบ จะคิดคำนวณปริมาณเป็นตารางเมตรโดยสามารถหาได้จากพื้นผิวบริเวณที่จะทำการตั้งไม้แบบ โดยใช้สูตรในการหาพื้นที่ต่างๆตามรูปร่าง ของด้านต่างๆที่ ประกอบกันเป็นแบบเพื่อหล่อคอนกรีต เป็นหลักการหาปริมาณไม้แบบของชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆในการหาปริมาณไม้แบบวิธีการคำนวณ จะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะรูปทรงของชิ้นส่วนโครงสร้างที่ก่อสร้าง
ตัวอย่างการพิจารณาการหาปริมาณไม้แบบฐานราก จากลักษณะของฐานรากสามารถสามารถคิดหาปริมาณไม้แบบได้จากการพิจารณาลักษณะรูปทรงลูกบาศก์ทรงสี่เหลี่ยมของฐานราก สามารถหาพื้นที่ไม้แบบได้คือ ไม้แบบจะมีการประกอบที่ด้านข้างของฐานราก รูปทรงสี่เหลี่ยม 4 ด้าน หาพื้นที่ 1 ด้านได้จากสูตร กว้าง × ยาว และนำมาคูณจำนวน 4 ด้าน ก็จะได้เป็นปริมาณพื้นที่ของไม้แบบฐานราก

ตัวอย่างที่ 1 จงคำนวณหาปริมาณไม้แบบของฐานราก ที่มีขนาด 1.20 × 1.20 และหนา 0.35 เมตร

วิธีทำ
ปริมาณไม้แบบ 1 ด้าน สูตร
=  กว้าง × หนา


แทนค่า



=  1.20 × 0.35







=  0.42  ตารางเมตร


ไม้แบบจำนวน 4 ด้าน

=  0.42 × 4






=  1.68  ตารางเมตร

ตอบ
ปริมาณไม้แบบฐานรากเท่ากับ 1.68 ตารางเมตร

ตัวอย่างที่ 2 จงคำนวณหาปริมาณไม้แบบของฐานราก ที่มีขนาด 1.00 × 1.20 และหนา 0.35 เมตร

วิธีทำ
ปริมาณไม้แบบด้านกว้าง  สูตร
=  กว้าง × หนา


แทนค่า



=  1.00 × 0.35







=  0.35  ตารางเมตร


ไม้แบบจำนวน 2 ด้าน

=  0.35 × 2






=  0.70  ตารางเมตร


ปริมาณไม้แบบด้านยาว  สูตร
=  ยาว × หนา


แทนค่า



=  1.20 × 0.35







=  0.42  ตารางเมตร


ไม้แบบจำนวน 2 ด้าน

=  0.42 × 2






=  0.84  ตารางเมตร


รวมปริมาณไม้แบบ

=  0.70 + 0.84






=  1.54  ตารางเมตร

ตอบ
ปริมาณไม้แบบฐานรากเท่ากับ  1.54 ตารางเมตร

การคำนวณหาปริมาณไม้แบบเสา
ใช้หลักในการพิจารณาหาพื้นที่ไม้แบบเช่นเดียวกับงานฐานราก

ตัวอย่างที่ 1 จงคำนวณหาปริมาณไม้แบบของเสา ที่มีขนาด 0.15 × 0.15 และสูง 5 เมตร

วิธีทำ
ปริมาณไม้แบบ 1 ด้าน สูตร
=  กว้าง × สูง


แทนค่า



=  0.15 × 5






=  0.75  ตารางเมตร


ไม้แบบจำนวน 4 ด้าน

=  0.75 × 4






=  3  ตารางเมตร

ตอบ
ปริมาณไม้แบบเสาเท่ากับ 3 ตารางเมตร
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ตัวอย่างที่ 2 จงคำนวณหาปริมาณไม้แบบของสูง ที่มีขนาด 0.2 × 0.4 และสูง 10 เมตร

วิธีทำ
ปริมาณไม้แบบด้านกว้าง  สูตร
=  กว้าง × หนา


แทนค่า



=  0.20 × 10






=  2  ตารางเมตร


ไม้แบบจำนวน 2 ด้าน

=  2 × 2






=  4  ตารางเมตร


ปริมาณไม้แบบด้านยาว  สูตร
=  ยาว × หนา


แทนค่า



=  0.40 × 10






=  4  ตารางเมตร


ไม้แบบจำนวน 2 ด้าน

=  4 × 2






=  8  ตารางเมตร


รวมปริมาณไม้แบบ

=  4 + 8






=  12  ตารางเมตร

ตอบ
ปริมาณไม้แบบเสาเท่ากับ  12 ตารางเมตร


