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	ประเภทของสื่อ :  กระดานดำ
	
	

	



งานดิน



งานก่อสร้างส่วนใหญ่ตัวอาคารจะวางอยู่บนดินนั้นคือน้ำหนักของตัวอาคารและน้ำหนังจร จะถูกถ่ายลงไปยังพื้นดินตรงบริเวณที่ก่อสร้างนั้น ถ้าสภาพของดินบริเวณที่ก่อสร้างมีโครงสร้างของดินที่มั่นคง คือมีความแข็งแรงทนทานก็สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารได้ แต่ถ้าอาคารมีน้ำหนักมาก และบริเวณนั้นเป็นดินอ่อนไม่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ ย่อมจะทำให้เกิดการทรุดตัวลงเกิดการทรุดตัวลงเกิดการแตกร้าวหรืออาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
ลักษณะของงานดินในงานก่อสร้าง
1. งานขุดดิน เช่น หลุมฐานราก – ท่อระบายน้ำห้องใต้ดิน
2. งานปรับแต่งผิวดินให้ได้ระดับที่ต้องการหรือการกลบดินฐานราก
3. การบดอัดดินให้แน่น เช่น การทำให้ดินแน่นก่อนทำผิวพื้นอาคาร – ถนน
4. การถมดินให้สูงขึ้นเพื่อยกระดับตัวอาคารหรือห้องต่างๆให้สูงตามต้องการ
5. การขุดดินออกให้พ้นบริเวณที่ก่อสร้าง
6. การทดสอบการรับกำลังของดินก่อนทำฐานรากหรือการทำพื้น – ถนน
การคิดราคางานดิน
หมายถึงงานดิน 2 ลักษณะ
1. การถมดินหรือการหาดินมาถมในบริเวณที่ก่อสร้างให้ได้ความสูงที่ระบุไว้ในแบบหรือในรายการประกอบแบบที่กำหนด
2. การขุดดินเพื่อทำฐานรากอาคาร ขุดร่องคานคอดินหรือขุดเพื่อทำถังบ่อเกรอะบ่อซึม เพื่อให้งานก่อสร้างอาคารสำเร็จโดยเรียบร้อย
การถมดิน
เพื่อยกตัวอาคารให้สูงขึ้นจากระดับดินเดิมนั้น ในปัจจุบันเป็นที่นิยมปฏิบัติกันโดยทั่วไปเพื่อให้ตัวอาคารน้ำท่วมไม่ถึงเวลาฝนตกหนัก และอีกประการหนึ่งก็คือการยกระดับตัวอาคาให้สูงขึ้นเพื่อช่วยเสริมความสง่างามของอาคารให้ดูมีความสวยงาม
การขุดดินฐานราก
ฐานรากของอาคารจะต้องฝั่งจมอยู่ใต้ผิวดินฐานรากต่ำกว่าผิวดินไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ส่วนความกว้างของฐานรากขึ้นอยู่กับการคำนวณน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างและน้ำหนักจรที่จะถ่ายลงที่ฐานรากนั้นซึ่งเราจะต้องทราบความสามารถของดินในที่ก่อสร้างนั้น ว่ามีน้ำหนักได้เพียงใดในพื้นที่ของฐานราก 1.00 เมตร เช่น ดินใน กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง ดินรับน้ำหนักได้เพียง 2 ตันต่อ 1 ตารางเมตร เป็นต้น
การคำนวณประมาณราคางานดินทั่วไป
การประมาณสามารถคำนวณได้จากปริมาตรของดินคูณด้วยราคาดินต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาตรของดินคิดได้จากสูตร
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ตัวอย่างที่1 มีที่ดินแปลงหนึ่งมีพื้นที่ 2 งาน 50 ตารางวา ต้องถมดินให้สูงจากระดับเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ราคาดินลูกบาศก์เมตรละ 70 บาท จะคิดเป็นราคาดินถมเท่าไร
วิธีทำ
จากโจทย์กำหนดพื้นที่


=  2 งาน  50 ตารางวา

แปลงพื้นที่ให้เป็นตารางเมตร

จาก 1 งาน = 100 ตารางวา
(2 งาน = 2 × 100 = 200 ตารางวา


รวมเป็นพื้นที่ 200 + 50 = 250 ตารางวา
จาก 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร


(250 ตารางวา = 250 × 4 = 1,000 เมตร

คิดเป็นปริมาตรดินจากสูตร

=  พื้นที่ × ความสูงที่ต้องการถม






=  1,000 × 1.5







=  1,500 ลูกบาศก์เมตร

คิดเป็นราคาดินจากสูตร


=  ปริมาตรของดิน × ราคาดินต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร






=  1,500 × 70







=  105,000 บาท
ตอบ 
ราคาดิน = 105,000 บาท
ตัวอย่างที่ 2  สระน้ำเป็นรูปวงกลมวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 60 เมตร ลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร ถ้าหากจะต้องถมดินสูงกว่าระดับดินขอบสระ 1.50 เมตร จะต้องใช้ดินลูกบาศก์เมตร
วิธีทำ
จากโจทย์ความลึกของสระ =  1 เมตร  และต้องการถมดินสูงจากขอบสระ =  1.50 เมตร

หาความสูงของดินที่ดินทั้งหมดจากสูตร  =  1 + 1.50 =  2.5 เมตร

หาปริมาตรดินถมทั้งหมดจากสูตร

=  พื้นที่ × ความสูงที่ต้องการถม






=  (r 2 ×  h


แทนค่า




=  ( × 30 2 × 2.5







=  7,068.58 ลูกบาศก์เมตร
ตอบ
ปริมาตรดินถมทั้งหมด 7,068.58 ลูกบาศก์เมตร
พื้นที่ x ความสูงที่ต้องการถม หรือ  ที่ต้องการขุด x จำนวนพื้นที่









