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	สื่อการสอน
	รหัสและชื่อวิชา :  2106-2107 การประมาณราคาก่อสร้าง 1
	สัปดาห์ที่
6
	หน้าที่
1

	
	
	ประเภทของสื่อ : กระดานดำ
	
	

	



ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมคอนกรีตใน 1 ลูกบาศก์เมตร
	ส่วนผสม
	วัสดุที่ใช้

	
	ซีเมนต์( กก. )
	ทราย ( ม3 )
	หิน ( ม3 )
	น้ำ ( ม3 )

	1:1  ½ :3

1:2:3

1:2:4

1:3:5

1:3:6
	400

370

320

240

220
	0.42

0.52

0.50

0.52

0.46
	0.85

0.78

1

0.85

0.93
	180

180

180

180

180


ตารางที่  2  พื้นที่ใน  1  ตารางเมตรใช้คอนกรีตเท่าใด
	ความหนา(ซม.)
	ปริมาตร(ลบ.ม.)
	           
	ความหนา(ซม.)
	ปริมาตร(ลบ.ม.)

	2
	0.02
	
	9
	0.09

	2.5
	0.025
	
	9.5
	0.095

	3
	0.03
	
	10
	0.10

	3.5
	0.035
	
	10.5
	0.105

	4
	0.04
	
	11
	0.11

	4.5
	0.045
	
	11.5
	0.115

	5
	0.05
	
	12
	0.12

	5.5
	0.055
	
	12.5
	0.125

	6
	0.06
	
	13
	0.13

	6.5
	0.065
	
	13.5
	0.135

	7
	0.07
	
	14
	0.14

	7.5
	0.075
	
	14.5
	0.145

	8
	0.08
	
	15
	0.15

	8.5
	0.085
	
	15.5
	0.155


การคำนวณประมาณราคางานคอนกรีตฐานราก



ฐานรากเป็นส่วนของโครงสร้างส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของส่วนโครงสร้างทั้งหมด มีหน้าที่รับน้ำหนักที่กดทับจากการถ่ายน้ำหนักของเสาของส่วนโครงสร้างด้านบนซึ่งในงานประมาณราคาคอนกรีตจะมีวัสดุที่ใช้ในงานฐานรากส่วนใหญ่จะประกอบด้วย
· ทรายหยาบรองฐานราก
· คอนกรีตหยาบรองฐานราก 1:3:5

· คอนกรีตโครงสร้างฐานราก 1:2:4
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การประมาณจำนวนวัสดุที่ใช้ในเสาคอนกรีต



เสาเป็นโครงสร้างส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักที่ถ่ายน้ำหนักมาจากคานลงสู่ส่วนโครงสร้างเสาโดยงานประมาณราคาคอนกรีต เสาจะใช้คอนกรีตโครงสร้างในอัตราส่วน 1:2:4 เป็นอัตราส่วนในการหาปริมาณของส่วนผสมต่างๆ
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ตัวอย่างการคำนวณ
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จากรูปแปลนฐานราก  ตอม่อ  คานคอดิน ถ้าใช้คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 สามารถคำนวณหาปริมาณวัสดุต่างๆ ได้ดังนี้
 
วิธีทำ
ปริมาณคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4

               
ปริมาณคอนกรีตฐานราก  =  กว้าง × ยาว × สูง × จำนวนฐาน
              


              =  1.20 × 1.20 × 0.20 ×11   





=  3.168 ม3
              
ปริมาณคอนกรีตตอม่อ     =  กว้าง × ยาว × สูง × จำนวนตอม่อ
               



=  0.15 × 0.15 × 1.00 × 11   





=  0.247 ม3
             

ปริมาณคอนกรีตคานคอดิน      =  กว้าง × ยาว × สูง × จำนวนคาน
                
ที่ความยาว  2.50  ม.
               



=  0.20 × 0.40 × 2.50 × 3   





=  0.60 ม3
              
ที่ความยาว  3.00  ม.

               



=  0.20 × 0.40 × 3.00 × 3   





=  0.72 ม3
              
ที่ความยาว  4.00  ม.

               



=  0.20 × 0.40 × 4.00 × 9   





=  2.88 ม3

รวมปริมาณคอนกรีตโครงสร้างทั้งหมด  1 : 2 : 4          =   7.615 ม3
    
หาปริมาณวัสดุแต่ละชนิดโดยเทียบกับตาราง ที่ 1

              

คอนกรีต 1 : 2 : 4
               
ใช้ปูนซีเมนต์  
=  7.615 × 320  
=  2436.80  กก.

                ใช้ทราย           
=  7.615× 0.50  
=  3.80       ม3
                ใช้หิน            
=  7.615 × 1        
=  7.615     ม3
     
ใช้น้ำ             
=  7.615 × 180    
=  1370.7    ลิตร
สูตรปริมาตรคอนกรีต =  พื้นที่หน้าตัดเสา × ความสูง





สูตรหาปริมาตรคอนกรีต  =  กว้าง × ยาว × หนา ×จำนวนฐานราก








